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TOTAL Polyethylene EVA 1005 VN 5

TOTAL Refining &

Fabricante
! Chemicals

Categoria EVA

En Stock - Listo

Carga/Filler - Estado
para exportar

I Descripcion del Producto

EVA 1005 VN 5 se fabrica mediante un proceso tubular de alta presién. Grado para
peliculas con alta transparencia y buenas propiedades mecanicas. Ejemplos de
aplicacién: coextrusion, pelicula estirable, papel de oficina, geomembrana,
capucha estirable

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Sist
Propiedad Sistema Métrico 'S en-'na Método
Imperial
Aditivo Antioxidacién - -
Caracteristicas Antioxidacién - -
Usos Membranas geosintéticas - -
Enrollado de estiramiento - i
Papeleria -
Formas Particula - -
Método de Pelicula soplada - -
procesamiento Moldeo por co-extrusién - .
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Informacion General

Propiedad Sistema Métrico

Datos multipunto Viscosidad vs. Tasa de corte
(1SO 11403-2)

Fisico
Propiedad

Densidad

indice de fluidez de masa (MFR)
indice de fluidez de volumen
Contenido de acetato de vinilo
Propiedades mecanicas

Propiedad

Modulo a la traccion

Deformacion a la tracciéon

Elongacion a la traccion en
rotura

Esfuerzo a la traccion

Elongacion a la traccion
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Sistema Métrico

0.940 g/cm3
940 kg/m3

0.75 g/10 min
1.00 cm3/10min

17.0 wt%

Sistema
Métrico

56.0 MPa
50.0 MPa
25 %

%

6.30 MPa
4.50 MPa
38.0 MPa
39.0 MPa

Sistema
Imperial

Sistema Imperial

Sistema
Imperial

8122.13 psi
7251.9 psi

913.74 psi
652.67 psi
5511.44 psi
5656.48 psi

Método

Método

ISO 1183
ISO 1183

ISO 1133

ISO 1133

Método

ISO 527-2
ISO 527-2

ISO 527-2

ISO 527-2

ISO 527-3
ISO 527-3
ISO 527-3
ISO 527-3
ISO 527-3

ISO 527-3
ISO 527-3
ISO 527-3



Propiedades mecanicas

Sist Sist
Propiedad I? e-ma 'S err-na Método
Meétrico Imperial
320 % -
660 % -
Impacto por caida de dardo 680 g 23.98 oz IS0
7765-1
Térmico
Propiedad Slfte-ma SISte"_'a Método
Métrico Imperial
Temperatura de reblandecimiento - -
Vicat 69.0 °C 156.2 °F :28 ;82
69.0 °C 156.2 °F
Temperatura de fusion (DSC) - -
89.0 °C 192.2 °F :28 3146
90.0 °C 194.0 °F 11357-3
Otros
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Desconocido -
Informacion de Procesamiento
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido -
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccioén: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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