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TOTAL Polyethylene EVA 1010 VN 3

TOTAL Refining &

Categoria EVA
Chemicals gori

Fabricante

En Stock - Listo

Carga/Filler - Estado
para exportar

I Descripcion del Producto

EVA 1010 VN 3 se fabrica mediante un proceso tubular de alta presién. Grado para
peliculas con alta transparencia y altas propiedades mecdanicas. Ejemplos de
aplicacion: Pelicula estirable, envases de alimentos.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Propiedad Sistema Métrico ?r:\S::?:I Método
Aditivo Antioxidacién -
Caracteristicas Antioxidacion -
Usos Enrollado de estiramiento -

Embalaje de Alimentos -

Certificaciones de FDA Exposiciéon Alimentaria,
organismos No Clasificada -
Contacto alimentario europeo,
no clasificado

Formas Particula -
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Informacion General

Propiedad Sistema Métrico

Método de Pelicula soplada

procesamiento

Datos multipunto Viscosidad vs. Tasa de corte

(ISO 11403-2)

Fisico
Propiedad

Densidad

indice de fluidez de masa (MFR)
indice de fluidez de volumen
Contenido de acetato de vinilo
Propiedades mecanicas

Propiedad

Maodulo a la traccion

Esfuerzo a la traccion

Deformacion a la traccion

Elongacion a la traccion en
rotura
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Sistema Métrico

0.929 g/cm3
929 kg/m3

1.5 g/10 min
2.00 cm3/10min

9.0 wt%

Sistema
Métrico

110 MPa

7.00 MPa

7.80 MPa
6.50 MPa
31.0 MPa
28.0 MPa

25 %

%

Sistema
Imperial

Sistema Imperial

Sistema
Imperial

15954.18 psi

1015.27 psi
1131.3 psi
942.75 psi
4496.18 psi
4061.06 psi

Método

Método

ISO 1183
ISO 1183

ISO 1133

ISO 1133

Método

ISO 527-2

ISO 527-2
ISO 527-3
ISO 527-3
ISO 527-3
ISO 527-3
ISO 527-3

ISO 527-2

ISO 527-2



Propiedades mecanicas

Propiedad

Elongacion a la traccion

Impacto por caida de dardo

Térmico

Propiedad

Temperatura de reblandecimiento
Vicat

Temperatura de fusion (DSC)

Otros
Propiedad Sistema Métrico

Desconocido

Informacion de Procesamiento
Propiedad Sistema Métrico

Desconocido
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Sistema
Métrico

370 %
600 %

480 g

Sistema
Métrico

82.0 °C
79.0 °C

98.0 °C
100 °C

Sistema
Imperial

16.93 oz

Sistema
Imperial

179.6 °F
174.2 °F

208.4 °F
212.0 °F

Sistema Imperial

Sistema Imperial

Método

ISO 527-3
ISO 527-3
ISO 527-3

ISO
7765-1

Método

ISO 306
ISO 306

ISO 3146
ISO
11357-3

Método

Método



Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccioén: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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