
PolymersData
https://www.polymersdata.com/es/product/total-hdpe-total-polyethylene-hdpe-

esd-201-b/

sales@su-jiao.com

FICHA TÉCNICA
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TOTAL Polyethylene HDPE ESD 201

B

Fabricante
TOTAL Refining &

Chemicals
Categoría HDPE, HMW

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

HDPE ESD 201 B es un compuesto negro eléctricamente conductor fabricado a

partir de un polietileno de alta densidad de alto rendimiento. HDPE ESD 201 B es

adecuado para la producción de piezas industriales de alto rendimiento

destinadas a su uso en atmósferas explosivas o peligrosas como IBC de múltiples

capas, tambores y garrafas o tuberías de llenado de tanques de combustible

mono y multicapa. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Conductivo eléctricamente 

Buena Procesabilidad 

- 

- 

-

- 

Usos Aplicaciones de moldeo por

soplado 

Tambores 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Aplicaciones industriales 

Jerricanes 

Certificaciones de

organismos

EC 1907/2006 (REACH) - - 

Formas Pellets - - 

Método de

procesamiento

Moldeo por soplado 

Moldeo por inyección 

- 

- 

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad 0.995 g/cm³ - ISO 1183

Índice de fluidez de masa (MFR) 4.5 g/10 min - ISO 1133

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo de flexión 1200 MPa 174045.6 psi ISO 178 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistividad superficial ohms - Internal Method 

Resistividad volumétrica ohms·cm - Internal Method 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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