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FICHA TÉCNICA

(TDS)

TOTAL Polyethylene HDPE XT10 N

Fabricante
TOTAL Refining &

Chemicals
Categoría HDPE, HMW

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

TOTAL Polietileno XT10 N es un material de Polietileno de Alta Densidad (HMW).

Está disponible en Asia-Pacífico o América del Norte para extrusión de tuberías.

Los atributos importantes de TOTAL Polietileno XT10 N son: conforme a REACH,

resistente a la fluencia. Las aplicaciones típicas incluyen: plomería/tuberías/agua

potable, aplicaciones de contacto con alimentos, aplicaciones de recubrimiento. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Buena resistencia al

fluencia 

- - 

Usos Aplicaciones de

recubrimiento 

Tuberías 

- 

- 

-

- 

Certificaciones de

organismos

CSA B137.1 

CSA B137.4 

CSA C448 

EC 1907/2006 (REACH) 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

FDA 21 CFR 177.1520(c)

2.1 

FDA 21 CFR 177.1520(c)

2.2 

NSF 14 

NSF 61 

PPI PE-100 

PPI PE-3408 

PPI PE-4710 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

- 

Formas Pellets - - 

Método de procesamiento Extrusión de Tubería - - 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Gravedad específica 0.949 g/cm³ - ASTM D792 

Índice de fluidez de masa

(MFR)

7.5 g/10 min - ASTM

D1238 

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Resistencia a la tracción MPa - ASTM

D638 

Elongación a la tracción % - ASTM

D638 

Módulo de flexión 1030 MPa 149389.14 psi ASTM

D790 

Base de diseño hidrostático ASTM

D2837
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Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

11.0 MPa 

6.89 MPa 

- 

1595.42 psi 

999.31 psi 

-

- 

Ensayo de tubería con entalla day - ISO 13479 

Resistencia a la propagación rápida

de grietas, Pc (0°C)

bar - ISO 13477 

Impacto Izod con entalla 430 J/m 8.05 ft·lb/in ASTM

D256 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión térmica 78 °C 172.4 °F ASTM D648

Temperatura de fragilidad -118 °C -180.4 °F ASTM D746

Temperatura de reblandecimiento

Vicat

124 °C 255.2 °F ASTM

D1525 

Temperatura de fusión pico 131 °C 267.8 °F ASTM

D3417 

CLTE 1.0E-4 cm/cm/

°C 

- ASTM D696

Otros

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Clasificación de célula 445576 445574 - ASTM

D3350 

Resistencia mínima requerida 10.0 MPa 1450.38 psi ISO 9080 

PENT - ASTM F1473
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Otros

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Categoría de ensayo de

tubería

C3 - ASTM

D2239 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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