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4206 B

Fabricante
TOTAL Refining &

Chemicals
Categoría HDPE, HMW

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

HDPE 4206 B es un compuesto negro de alto rendimiento destinado a aplicaciones

de recubrimiento de tuberías de acero. HDPE 4206 B es también un polietileno de

alta densidad negro particularmente adecuado para aplicaciones de revestimiento

de cables y diseñado para cumplir con los requisitos de cables de

telecomunicaciones y de potencia (media y alta tensión). Las características clave

de HDPE 4206 B son Propiedades mecánicas superiores bajo condiciones de

agrietamiento por estrés así como bajo condiciones de impacto, asegurando la

integridad a largo plazo de la red Una formulación optimizada de aditivos y negro

de carbón finamente disperso que proporciona una estabilidad excepcional a largo

plazo en servicio Propiedades de adhesión excelentes y duraderas,

particularmente en combinación con el sistema adhesivo Trisys® 90 HDPE 4206 B

cumple con los principales requisitos en recubrimientos externos de 3 capas de

PE: DIN 30 670, NF A 49 710, CAN /CSA-Z245.21, GOST R51164. Una resistencia

superior a la formación y crecimiento de grietas Una alta dureza superficial y

excelente resistencia a la abrasión. Baja constante dieléctrica Procesamiento fácil 

Especificaciones Técnicas
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Aditivo Negro de Carbono - - 

Características Buena resistencia a la

abrasión 

Buena adhesión 

Buena resistencia a las

grietas 

Buena Procesabilidad 

Alta dureza 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Usos Recubrimiento de cable 

Aplicaciones de

recubrimiento 

Recubrimientos para

Tuberías 

Aplicaciones de Cable y

Alambre 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Certificaciones de

organismos

CSA Z245.21 

DIN 30670 

EC 1907/2006 (REACH) 

GOST R51164 

NF A 49-710 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Apariencia Negro - - 

Método de

procesamiento

Recubrimiento por

extrusión 

- - 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Densidad 0.955 g/cm³ - ISO 1183 

Índice de fluidez de masa (MFR)

0.50 g/10

- 

- 

- 

ISO 1133

-

- 
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Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

min 

1.8 g/10 min 

Resistencia al agrietamiento por

estrés ambiental

hr - ASTM

D1693B 

Contenido de negro de carbono % - ISO 6964 

Dispersión de negro de carbono - ISO 18553 

Contenido de agua ppm - EN 12118 

Dureza Durometro 63 - DIN 53505 

Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Estabilidad térmica min - ISO 11357-6 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Designación ISO 1872-PE, H-ACGHL, 40-D003 - - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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