
PolymersData
https://www.polymersdata.com/es/product/total-hdpe-total-polyethylene-xsene-

hdpe-bm-593/

sales@su-jiao.com

FICHA TÉCNICA

(TDS)

TOTAL Polyethylene XSene® HDPE

BM 593

Fabricante
TOTAL Refining &

Chemicals
Categoría HDPE, HMW

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

HDPE BM 593 es una nueva generación de polietileno de alta densidad bimodal y

se produce mediante la tecnología de bucle doble de Total Petrochemicals TM.

HDPE BM 593 ha sido diseñado especialmente para aplicaciones donde se

requiere alta rigidez de película. También se pueden lograr películas muy delgadas

con facilidad. HDPE BM 593 es un socio ideal para aplicaciones como envasado de

alimentos, bolsas de transporte, bolsas de basura, envasado industrial, envasado

de higiene. HDPE BM 593 es un grado que se utilizará para películas delgadas que

requieren alta rigidez y alta resistencia al calor. Buena capacidad de mezcla con

LDPE, LLDPE y mPE en estructuras de coextrusión. HDPE BM593 es un polietileno

de alta densidad (HDPE) con una rigidez excepcional y resistencia a la fisuración

por estrés ambiental (ESCR). Ha sido diseñado específicamente para la fabricación

de envases moldeados por soplado para líquidos domésticos, industriales y

cosméticos con un peso optimizado. HDPE BM593 es un grado de pellets y

contiene antioxidantes. 

Especificaciones Técnicas
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Aditivo Antioxidante - - 

Características Antioxidante 

Buena Procesabilidad 

Comonómero de hexeno 

Alta resistencia a la fisuración

por tensión (ESCR) 

Distribución de Peso Molecular

Med.-Ancha 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Usos Bolsas 

Aplicaciones de moldeo por

soplado 

Película 

Embalaje de Alimentos 

Aplicaciones industriales 

Embalaje 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

- 

Certificaciones de

organismos

EC 1907/2006 (REACH) - - 

Formas Pellets - - 

Método de

procesamiento

Moldeo por soplado 

Película soplada 

- 

- 

-

- 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Densidad 0.959 g/cm³ - ISO 1183 

Índice de fluidez de masa (MFR)

0.27 g/10

min 

26 g/10 min 

- 

- 

- 

ISO 1133

-

- 

hr - ASTM

D1693B 
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Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Resistencia al agrietamiento por

estrés ambiental

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo de flexión 1350 MPa 195801.3 psi ISO 178 

Espesor de película - Ensayado 12 µm 0.4724 mil - 

Esfuerzo a la tracción

29.0 MPa 

32.0 MPa 

64.0 MPa 

25.0 MPa 

- 

4206.1 psi 

4641.22 psi 

9282.43 psi 

3625.95 psi 

ISO 527-3

-

-

-

- 

Elongación a la tracción

610 % 

630 % 

- 

- 

- 

ISO 527-3

-

- 

Impacto por caída de dardo 44 g 1.55 oz ISO

7765-1 

Resistencia al desgarro Elmendorf

7.0 kN/m 

233.0 kN/m 

- 

- 

- 

ISO

6383-2

-

- 

Resistencia al impacto Charpy con

entalla

16 kJ/m² 7.61 ft·lb/in² ISO 179 

Información de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de fusión 180 to 220 °C 356.0 - 428.0 °F - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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