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Chemicals
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Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Polystyrene Compound 9217S es una aleación de poliestireno de super impacto

con un alto nivel de resistencia a las fisuras por tensión. Tiene excelentes

propiedades mecánicas y buena resistencia a la abrasión y al desgarro.

Aplicaciones: Electrónica, embalaje, resina base para compuestos conductores. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Resistencia al impacto, alta

Buena resistencia a la

fisuración 

Buena Resistencia a la

Rasgadura 

Buena Resistencia al

Desgaste 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Usos Embalaje 

Aplicaciones eléctricas/

electrónicas 

- 

- 

-

- 

Certificaciones de

organismos

EC 1907/2006 (REACH) - - 

Método de

procesamiento

Moldeo por inyección - - 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Gravedad específica 1.00 g/cm³ - ASTM D792 

Densidad aparente 0.60 g/cm³ - ASTM D1895 

Índice de fluidez de masa

(MFR)

5.0 g/10 min - ASTM D1238, ISO

1133 

Contracción de moldeo % - ASTM D955 

Absorción de agua

% 

% 

- 

- 

- 

-

ASTM D570

ISO 62 

Propiedades mecánicas

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Resistencia a la

tracción

22.0 MPa 3190.84 psi ASTM D638, ISO

527-2 

Elongación a la tracción

100 % 

100 % 

- 

- 

- 

-

ASTM D638

ISO 527-2 
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Propiedades mecánicas

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo de flexión 1100 MPa 159541.8 psi ASTM D790, ISO 178 

Impacto Izod con

entalla 360 J/m 

40 kJ/m² 

- 

6.74 ft·lb/in 

19.03 ft·lb/in² 

-

ASTM D256

ISO 180 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de

reblandecimiento Vicat

97.0 °C 206.6 °F ISO 306/A50, ASTM

D1525 

Distorsión por calor

75 °C 

75 °C 

- 

167.0 °F 

167.0 °F 

-

ISO 75-2

ASTM D648 

Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistividad superficial ohms - ASTM D257 

Rigidez dieléctrica 160 kV/mm - ASTM D149 

Información de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura trasera °C - - 

Temperatura media °C - - 

Temperatura frontal °C - - 

Temperatura de boquilla °C - - 

Desconocido - - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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