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TOTAL Polystyrene Impact 7240

TOTAL Refining &
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Chemicals ategoria ( )

Fabricante

En Stock - Listo

Carga/Filler - Estado
para exportar

I Descripcion del Producto

POLYSTYRENE IMPACT 7240 es un poliestireno de muy alto impacto para la
industria de extrusién. Este grado ha sido disefiado para ser diluido con
poliestireno cristal como POLYSTYRENE CRYSTAL 1160, 1340, 1540 en altos
niveles para obtener laminas rigidas y resistentes al impacto para envases
termoformados.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Sistema ,
Propiedad Sistema Métrico . Método
Imperial

Caracteristicas Contacto Alimentario Aceptable
Resistencia Ultra Alta al Impacto

Usos Tazas -
Embalaje -
Hoja -
Certificaciones de EC 1907/2006 (REACH) -
organismos
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Informacion General

Propiedad Sistema Métrico S|sterr-|a
Imperial
Formas Pellets -
Método de Extrusion -
procesamiento Termoformado -
Datos multipunto Estrés Isotérmico vs. -
Deformacioén (1SO 11403-1) -
Mddulo secante vs. Deformacién -
(ISO 11403-1) -
Volumen especifico vs
Temperatura (1SO 11403-2)
Viscosidad vs. Tasa de corte
(ISO 11403-2)
Fisico
PLaDIE a0 Sls:te-ma Slsten-ia
Métrico Imperial
Densidad -
1.04 g/cm3 -
1040 kg/m3 -
Densidad aparente 0.60 g/cm3 -
indice de fluidez de masa 4.5 g/10 min -
(MFR)
indice de fluidez de volumen 5.00 cm3/10min -

Contraccion de moldeo

Absorcion de agua

Dureza Rockwell
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0.40 to 0.70 % -

% -
0.10 % -

65 -

Método

Método

ISO 1183

ISO 1183

ISO 60

ISO 1133

ISO 1133

ISO 294-4

ISO 62
ISO 62

ISO
2039-2



Mecanico

Propiedad

Modulo a la traccion

Esfuerzo a la traccion

Deformacion a la traccion

Deformacion nominal en rotura
Mddulo de fluencia a la traccidn
Moédulo de flexion

Resistencia al impacto Charpy con
entalla

Resistencia al impacto Izod con
entalla

Térmico

Propiedad

Temperatura de deflexion térmica

Temperatura de reblandecimiento
Vicat
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Sistema
Métrico

1950 MPa
1800 MPa

23.0 MPa
21.0 MPa

1.5%
60 %

%
1750 MPa

1850 MPa

11 kJ/m?
11.0 kJ/m?

11 kJ/m?

Sistema
Métrico

74.0 °C
90.0 °C
89.5 °C

97.0 °C
87.0 °C
85.0 °C

Sistema
Imperial

282824.1 psi
261068.4 psi

3335.87 psi
3045.8 psi

253816.5 psi

268320.3 psi

5.23 ft-Ib/in2
5.23 ft-Ib/in2

5.23 ft-Ib/in2

Sistema
Imperial

165.2 °F
194.0 °F
193.1 °F

206.6 °F
188.6 °F
185.0 °F

Método

ISO 527-2
ISO 527-2

ISO 527-2
ISO 527-2

ISO 527-2
ISO 527-2

ISO 527-2
ISO 899-1

ISO 178

ISO
179/1eA
ISO
179/1eA

ISO 180/1A

Método

ISO 75-2/A
ISO 75-2/A
ISO 75-2

ISO 306/
A50
ISO 306/



Térmico

Sist Sist
Propiedad I&,; e-ma 'S en-1a Método
Metrico Imperial
B50
ISO 306
CLTE -
9.1E-5 cm/cm/ - 50
oC 11359-2
) ISO
9.0E-5 cm/cm/ 11359-2
°C
Eléctrico e Inflamabilidad
ist ist
Propiedad SI? e.ma Sis en.la Método
Métrico Imperial
Resistividad superficial - -
ohms ) IEC 60093
IEC 60093
1.0E+13 -
ohms
Rigidez eléctrica 150 kV/mm - IEC
60243-1
Comportamiento a la combustiéona 1,6 HB - IS0 1210
mm espesor nhominal
Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.
Direccién: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto: Mr. Zhao Yong
Email: sales@su-jiao.com
Sitio web: www.polymersdata.com
Movil: +86-134-2475-5533
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Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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