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Chemicals
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Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

POLYSTYRENE IMPACT 8260 es un poliestireno de alto impacto para aplicaciones

de extrusión e inyección. Este grado tiene una resistencia mejorada a las grietas

por tensión ambiental en comparación con los grados de alto impacto estándar. El

producto ha sido diseñado específicamente para la producción de piezas de

refrigeradores: revestimientos internos, revestimientos de puertas, piezas

inyectadas, etc. Este grado también se propone para la producción de envases

destinados a productos que pueden causar grietas por tensión, por ejemplo,

grasas, aceites... POLYSTYRENE IMPACT 8260 mantiene buenas propiedades

mecánicas a bajas temperaturas, lo que hace que este grado sea adecuado para

envases congelados; también ofrece un buen rendimiento de impresión. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Tarjeta Amarilla UL E72824-100524722 - - 

Características Excelente imprimibilidad 

Alta resistencia a la fisuración

por tensión (ESCR) 

- 

- 

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Usos Forros 

Embalaje 

- 

- 

-

- 

Certificaciones de

organismos

UE 2002/72/CE 

UE 2004/1/CE 

UE 2004/19/CE 

UE 2005/79/CE 

UE 2007/19/CE 

UE 2008/39/CE 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

- 

Método de

procesamiento

Extrusión 

Moldeo por inyección 

- 

- 

-

- 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Densidad 1.04 g/cm³ - ISO 1183 

Densidad aparente 0.60 g/cm³ - ISO 60 

Índice de fluidez de masa

(MFR)

2.8 g/10 min - ASTM

D1238 

Contracción de moldeo 0.40 to 0.70 % - ISO 294-4 

Absorción de agua % - ISO 62 

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo a la tracción 1600 MPa 232060.8 psi ISO 527-2 

Esfuerzo a la tracción

20.0 MPa 

25.0 MPa 

- 

2900.76 psi 

3625.95 psi 

ISO 527-2

-

- 
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Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Deformación a la tracción % - ISO 527-2 

Módulo de flexión 1600 MPa 232060.8 psi ISO 178 

Resistencia al impacto Charpy con

entalla

11 kJ/m² 5.23 ft·lb/in² ISO

179/1eA 

Resistencia al impacto Izod con

entalla

11 kJ/m² 5.23 ft·lb/in² ISO 180/1A

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de reblandecimiento

Vicat 99.0 °C 

90.0 °C 

- 

210.2 °F 

194.0 °F 

-

ISO 306/

A50

ISO 306/

B50 

CLTE 9.1E-5 cm/cm/

°C 

- ISO

11359-2 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistividad superficial ohms - IEC 60093 

Rigidez eléctrica 150 kV/mm - IEC 60243-1 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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