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TOTAL Polystyrene Compound 818E
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I Descripcion del Producto

Polystyrene Compound 818E es un poliestireno de alto impacto, retardante de
llama VO a base de bromo, de facil fluidez, para aplicaciones de moldeo por
inyeccidon. Se recomienda para la fabricacidon de articulos que requieren buena
estabilidad dimensional. Aplicaciones: Cubierta de TV Automatizacion de oficina
Eléctrico y electronico

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

- Sistema ;
Propiedad Sistema Métrico . Método
Imperial

Tarjeta Amarilla UL E72824-558698 -
E472299-102068901 -

Aditivo Retardancia a la llama -
Caracteristicas Buena estabilidad -
dimensional -

Resistencia al impacto, buena -

Buena Liquidez -
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Informacion General

ist
Propiedad Sistema Métrico Sis en-ra Método
Imperial
bromado
Retardancia a la llama
Usos Aplicaciones eléctricas/
electrénicas
Carcasa de TV
Equipos de Negocios
Certificaciones de EC 1907/2006 (REACH)
organismos
Numero de archivo UL E314268
Formas Particula
Método de Moldeo por inyeccién
procesamiento
Fisico
ist ist
Propiedad Sls,' e-ma Sis en:na Método
Métrico Imperial
Gravedad especifica 1.14 g/cm3 - ASTM D792
Densidad aparente 0.70 g/cm3 - ASTM D1895
indice de fluidez de masa 9.0 g/10 min - ASTM D1238, ISO
(MFR) 1133
Flujo en espiral 57.0 cm - ASTM D3123
Contraccion de moldeo % - ASTM D955
Absorcion de agua - -
% ) ASTM D570
1SO 62
% -
Dureza Rockwell - -
93 _ ASTM D785
ISO 2039-2
93 -
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Propiedades mecanicas

ist ist
Propiedad s“,; e-ma Sis err-na Método
Metrico Imperial
Resistencia a la 20.0 MPa 2900.76 psi ASTM D638, I1SO
traccién 527-2
Elongacion a la traccion 40 % - ASTM D638, ISO
527-2
Mddulo de flexion 1850 MPa 268320.3 psi ASTM D790, ISO 178
Impacto Izod con - -
entalla 64 )/m 1.2 ft-Ib/in IASSOT|\1/|8[(J)256
7.0 kJ/m?2 3.33 ft-lb/in?
Térmico
ist ist

Propiedad SI&,-' e-ma Sis en-ia Método

Metrico Imperial
Temperatura de 95.0 °C 203.0 °F ISO 306/A50, ASTM
reblandecimiento Vicat D1525
CLTE 8.9E-5 cm/ - ASTM D696

cm/°C
Distorsion por calor - -

75 °C 167.0 °F 50 75-2

ASTM D648

75 °C 167.0 °F
Rendimiento eléctrico e inflamabilidad
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Resistividad superficial ohms - IEC 60093
Rigidez dieléctrica 160 kV/mm - ASTM D149
Clasificacion de inflamabilidad V-0 - UL 94
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Informacion de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Temperatura trasera °C -
Temperatura media °C -
Temperatura frontal °C -
Temperatura de boquilla °C -
Desconocido -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccién: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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