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TOTAL Polyethylene LDPE 1200 MN
18 C

TOTAL Refining &

Categoria LDPE
Chemicals gori

Fabricante

En Stock - Listo

Carga/Filler - Estado
para exportar

I Descripcion del Producto

LDPE 1200 MN 18 C es un polietileno de baja densidad fabricado por un proceso
de autoclave a alta presion. Ejemplos de aplicacién: moldeo flexible, mangos,
cierres, articulos para el hogar, juguetes, varios contenedores (lavabos, cubos...) y
master-batches.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Sistema
Propiedad Sistema Métrico i Método
Imperial

Usos Mango -
Compuesto -
Articulos para el hogar -
Masterbatch -
Contenedor -
Concha -
Juguetes -

EC 1907/2006 (REACH) -
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Informacion General

Propiedad Sistema Métrico

Certificaciones de
organismos

Formas Particula

Método de Moldeo por inyeccién

procesamiento

Datos multipunto Viscosidad vs. Tasa de corte

(ISO 11403-2)

Fisico
Propiedad

Densidad

indice de fluidez de masa
(MFR)

indice de fluidez de volumen

Contraccion de moldeo

Absorcion de agua

Dureza Durometro

Propiedades mecanicas
Propiedad

Mddulo a la traccion
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Sistema
Métrico

0.918 g/cm?
918 kg/m?

22 g/10 min

26.0 cm3/
10min

%

0.010 %

51

Sistema
Métrico

Sistema

. Método
Imperial

Sistema

. Método
Imperial

ISO 1183
ISO 1183

- ISO 1133
- ISO 1133

- Internal
method

- ISO 62

- ISO 868

Sistema

R Método
Imperial

ISO
527-2



Propiedades mecanicas

Propiedad

Esfuerzo a la traccion

Deformacion a la traccion

Elongacion a la traccion en
rotura

Térmico

Propiedad

Temperatura de reblandecimiento
Vicat

Temperatura de fusion (DSC)

Sistema
Métrico

160 MPa
170 MPa

8.00 MPa
8.00 MPa

15 %
250 %

%

Sistema
Métrico

85.0 °C
88.0 °C

106 °C
107 °C

Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad

Resistividad superficial

Resistividad volumétrica
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Sistema
Métrico

1.0E+14
ohms

ohms-m

Sistema
Imperial

23206.08 psi
24656.46 psi

1160.3 psi
1160.3 psi

Sistema
Imperial

185.0 °F
190.4 °F

222.8 °F
224.6 °F

Sistema
Imperial

Método

ISO
527-2

ISO
527-2
ISO
527-2

ISO
527-2
ISO
527-2

ISO
527-2

Método

ISO 306
ISO 306

ISO 3146
ISO
11357-3

Método

IEC 60093

IEC 60093



Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Sistema Sistema ,
Propiedad L. . Método
Metrico Imperial
Permitividad relativa 2.00 - IEC 60250
Factor de disipacidn - IEC 60250
2 OE-4 ) IEC 60250
IEC 60250
2.0E-4 -
indice de seguimiento comparativo 600 - IEC 60112
Comportamiento a la combustiéna 1,6 HB - ISO 1210
mm espesor nominal
indice de oxigeno 18 % - ISO
4589-2
Otros
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Desconocido -
Informacion de Procesamiento
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura del molde °C -

Desconocido -
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccioén: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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