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TOTAL Refining &

Chemicals
Categoría LDPE

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

LDPE LD 0304 es un polietileno de baja densidad fabricado mediante un proceso

de autoclave a alta presión sin antioxidante. Ejemplos de aplicación:

recubrimiento de papel, cartón, aluminio, ... 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Usos Aplicación de recubrimiento 

Recubrimiento de papel 

- 

- 

-

- 

Certificaciones de

organismos

EC 1907/2006 (REACH) - - 

Formas Partícula - - 

Método de

procesamiento

Recubrimiento por extrusión - - 

Datos multipunto Viscosidad vs. Tasa de corte

(ISO 11403-2) 

- - 
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Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad

0.924 g/cm³ 

923 kg/m³ 

- 

- 

- 

-

ISO 1183

ISO 1183

Índice de fluidez de masa (MFR) 4.0 g/10 min - ISO 1133

Índice de fluidez de volumen 5.50 cm³/10min - ISO 1133

Absorción de agua 0.010 % - ISO 62 

Propiedades mecánicas

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo a la tracción

250 MPa 

220 MPa 

- 

36259.5 psi 

31908.36 psi 

-

ISO

527-2

ISO

527-2 

Esfuerzo a la tracción

11.0 MPa 

13.0 MPa 

- 

1595.42 psi 

1885.49 psi 

-

ISO

527-2

ISO

527-2 

Deformación a la tracción

15 % 

550 % 

- 

- 

- 

-

ISO

527-2

ISO

527-2 

Elongación a la tracción en

rotura

% - ISO

527-2 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de reblandecimiento

Vicat
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Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

95.0 °C 

94.0 °C 

- 

203.0 °F 

201.2 °F 

-

ISO 306

ISO 306 

Temperatura de fusión (DSC)

111 °C 

112 °C 

- 

231.8 °F 

233.6 °F 

-

ISO 3146

ISO

11357-3 

Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Resistividad superficial 1.0E+14

ohms 

- IEC 60093

Resistividad volumétrica ohms·m - IEC 60093

Permitividad relativa 2.00 - IEC 60250

Factor de disipación

2.0E-4 

2.0E-4 

- 

- 

- 

IEC 60250

IEC 60250

IEC 60250

Índice de seguimiento comparativo 600 - IEC 60112

Comportamiento a la combustión a 1,6

mm espesor nominal

HB - ISO 1210 

Índice de oxígeno 18 % - ISO

4589-2 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido - - 
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Información de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura Zona 1 del cilindro °C - - 

Temperatura Zona 2 del cilindro °C - - 

Temperatura Zona 3 del cilindro °C - - 

Temperatura Zona 4 del cilindro °C - - 

Temperatura Zona 5 del cilindro °C - - 

Temperatura del dado °C - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 

Página 4 de 4


	TOTAL Polyethylene LDPE LD 0304

