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Descripción del Producto

Lotrène ® Q2018 H es un copolímero de etileno-buteno producido en un reactor

de fase gaseosa. Está diseñado para ofrecer un rendimiento competitivo en la

mayoría de las aplicaciones de películas sopladas y fundidas. Lotrène ® Q2018 H

se puede procesar a altas tasas de producción con presión de extrusión

moderada, buena estabilidad de burbuja y control de grosor en máquinas de

película soplada y fundida diseñadas para LLDPE. Lotrène ® Q2018 H se puede

mezclar ventajosamente con LDPE u otras resinas de PE utilizadas en la extrusión

mono o coextrusión de películas sopladas para mejorar las propiedades de la

película. Lotrène ® Q2018 H es adecuado para muchas aplicaciones en el campo

del embalaje de consumo, industrial, alimentario o de higiene, como encogimiento

por colación, forros, Form-Fill-Seal, sacos de gran resistencia, sacos de basura u

otras bolsas y aplicaciones no de embalaje como películas agrícolas, por ejemplo,

túneles y películas de acolchado. 

Especificaciones Técnicas
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Aditivo Aditivo lubricante de erucamida

(1500 ppm) 

Agente antiaglomerante (3200

ppm) 

Antioxidación 

- 

- 

- 

-

-

- 

Características Comonómero de Buteno 

suavidad 

Antioxidación 

- 

- 

- 

-

-

- 

Usos Embalaje 

Películas 

Revestimiento 

Bolsas 

Aplicación industrial 

Aplicación Agrícola 

Embalaje de Alimentos 

Película retráctil 

Bolsa de embalaje pesada 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-

-

- 

Método de

procesamiento

Extrusión de Película 

Película soplada 

Moldeo por co-extrusión 

Película Fundida 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Gravedad específica 0.918 g/cm³ - ASTM D792 

Índice de fluidez de masa

(MFR)

2.0 g/10 min - ASTM

D1238 
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Propiedades mecánicas

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Espesor de película - Ensayado 40 µm 1.57 mil - 

Módulo a la tracción

215 MPa 

245 MPa 

- 

31183.17 psi 

35534.31 psi 

ISO 178

ISO 178

ISO 178 

Esfuerzo a la tracción

11.0 MPa 

11.0 MPa 

35.0 MPa 

33.0 MPa 

- 

1595.42 psi 

1595.42 psi 

5076.33 psi 

4786.25 psi 

ISO 527-3

ISO 527-3

ISO 527-3

ISO 527-3

ISO 527-3 

Elongación a la tracción

850 % 

900 % 

- 

- 

- 

ISO 527-3

ISO 527-3

ISO 527-3 

Impacto por caída de dardo 130 g 4.59 oz ISO

7765-1 

Resistencia al desgarro

Elmendorf 55.0 kN/m 

105.0 kN/m 

- 

- 

- 

ISO

6383-2

ISO

6383-2

ISO

6383-2 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de

reblandecimiento Vicat

100 °C 212.0 °F ASTM D1525 

Temperatura de fusión 121 °C 249.8 °F Internal

method 
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Óptico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Brillo 55 - ASTM D2457 

Opacidad 14 % - ISO 14782 

Información de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de fusión °C - - 

Desconocido - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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