
PolymersData
https://www.polymersdata.com/es/product/total-lldpe-total-polyethylene-

lumicene-m-2310-ep/

sales@su-jiao.com

FICHA TÉCNICA

(TDS)

TOTAL Polyethylene Lumicene® M

2310 EP

Fabricante
TOTAL Refining &

Chemicals
Categoría LLDPE

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Lumicene® mPE M 2310 EP es un Polietileno Lineal de Baja Densidad basado en

metalloceno de segunda generación con hexeno como comonómero. Lumicene®

mPE M 2310 EP se puede procesar a altas tasas de producción con baja presión de

extrusión, excelente estabilidad de burbuja y control de grosor, en comparación

con LLDPE convencional y polietileno basado en metalloceno de primera

generación. Lumicene® mPE M 2310 EP está especialmente dedicado a

aplicaciones de película donde se requieren propiedades ópticas superiores en

combinación con excelente resistencia al impacto (incluso a baja temperatura) y

fuerza de sellado, particularmente en mezcla y coextrusión con LLDPE o LDPE.

Lumicene® mPE M 2310 EP es adecuado para muchas aplicaciones en el campo

del envasado de consumo, industrial, alimentario o de higiene, como bolsas,

congelación profunda, encogimiento por colación y laminación. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Aditivo
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Antioxidante 

Ayuda de Procesamiento 

- 

- 

-

- 

Características Antioxidante 

Buena Resistencia al Impacto 

Comonómero de hexeno 

Resistencia al impacto a baja

temperatura 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Usos Bolsas 

Película 

Embalaje de Alimentos 

Laminados 

Envoltura retráctil 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Certificaciones de

organismos

EC 1907/2006 (REACH) - - 

Formas Pellets - - 

Método de

procesamiento

Película soplada - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad 0.923 g/cm³ - ISO 1183

Índice de fluidez de masa (MFR) 0.90 g/10 min - ISO 1133

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Espesor de película - Ensayado 40 µm 1.57 mil - 

Esfuerzo a la tracción

12.0 MPa 

- 

1740.46 psi 

ISO 527-3

-
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Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

12.0 MPa 

59.0 MPa 

58.0 MPa 

1740.46 psi 

8557.24 psi 

8412.2 psi 

-

-

- 

Elongación a la tracción

650 % 

740 % 

- 

- 

- 

ISO 527-3

-

- 

Impacto por caída de dardo 310 g 10.93 oz ISO

7765-1 

Resistencia al desgarro

Elmendorf 80.0 kN/m 

165.0 kN/m 

- 

- 

- 

ISO

6383-2

-

- 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de reblandecimiento

Vicat

114 °C 237.2 °F ISO 306 

Temperatura de fusión 116 °C 240.8 °F ISO

11357-3 

Óptico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Brillo 73 - ASTM D2457 

Opacidad 5.5 % - ISO 14782 

Información de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de fusión 200 °C 392.0 °F - 

Página 3 de 4



Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 

Página 4 de 4


	TOTAL Polyethylene Lumicene® M 2310 EP

