PolymersData

https://www.polymersdata.com/es/product/total-mdpe-total-polyethylene- FICHA TECNICA
lumicene-m-3427/ (TDS)

sales@su-jiao.com

TOTAL Polyethylene Lumicene® M
3427

TOTAL Refining &
Fabricante , enning Categoria MDPE
Chemicals

En Stock - Listo

Carga/Filler - Estado
para exportar

I Descripcion del Producto

Lumicene® mPE M 3427 es un polietileno basado en metalloceno de segunda
generacién con hexeno como comondmero. Lumicene® mPE M 3427 se puede
procesar a altas tasas de produccién con baja presién de extrusién, bajo cuello,
excelente capacidad de estiramiento y buen control de grosor en comparacion con
el LLDPE convencional y el polietileno basado en metalloceno de primera
generacién. La combinacién de estas caracteristicas junto con excelentes
propiedades 6pticas aporta un potencial significativo de reduccién de grosor.
Lumicene® mPE M 3427 es adecuado para muchas aplicaciones en el campo del
embalaje de consumo, alimentario y de higiene, como pelicula de higiene,
envoltura estirable (capa no adhesiva) y laminacién.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

. . P Sistema B
Propiedad Sistema Métrico . Método
Imperial

Aditivo Antioxidante - -

Caracteristicas
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Informacion General

Propiedad Sistema Métrico S|sterr-|a Método
Imperial
Antioxidante -
Comondémero de hexeno -
Usos Pelicula Fundida -
Aplicaciones para -
consumidores -
Pelicula -
Embalaje de Alimentos -
Laminados -
Embalaje -
Envoltura de estiramiento
Certificaciones de EC 1907/2006 (REACH) -
organismos
Formas Pellets -
Método de Pelicula Fundida -
procesamiento
Fisico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Densidad 0.934 g/cm3 - ISO 1183
indice de fluidez de masa (MFR) 3.1 g/10 min - ISO 1133
Mecanico
Propiedad Slfte.ma Slsten-na Método
Métrico Imperial
Espesor de pelicula - Ensayado 20 um 0.7874 mil
Esfuerzo a la traccion - ISO 527-3
12.0 MPa 1740.46 psi i
11.5 MPa 1667.94 psi
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Mecanico

Propiedad

Elongacion a la tracciéon

Impacto por caida de dardo

Resistencia al desgarro
Elmendorf

Térmico

Propiedad

Temperatura de reblandecimiento
Vicat

Temperatura de fusion

Optico

Propiedad Sistema Métrico
Brillo 86

Opacidad 2.3 %

Informacion de Procesamiento
Propiedad

Temperatura de fusion
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Sistema
Métrico

39.0 MPa
27.0 MPa

480 %

590 %

53¢

21.0 KN/m

115.0 kN/m

Sistema
Métrico

120 °C

123 °C

Sistema
Imperial

5656.48 psi
3916.03 psi

Sistema
Imperial

248.0 °F

253.4 °F

Sistema Imperial

Sistema Métrico

240 to 280 °C

Sistema Imperial

464.0 - 536.0 °F

Método

ISO 527-3

ISO
7765-1

ISO
6383-2

Método

ISO 306

ISO
11357-3

Método

ASTM D2457

ASTM D1003

Método



Informacion de Procesamiento
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Rodillo de toma 20.0 to 60.0 °C 68.0 - 140.0 °F

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccién: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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