
PolymersData
https://www.polymersdata.com/es/product/total-mdpe-total-polyethylene-

mdpe-3802-b-wire-and-cable/

sales@su-jiao.com

FICHA TÉCNICA

(TDS)

TOTAL Polyethylene MDPE 3802 B

(Wire and Cable)

Fabricante
TOTAL Refining &

Chemicals
Categoría MDPE

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

MDPE 3802 B es un polietileno de densidad media negro particularmente

adecuado para aplicaciones de revestimiento de cables y diseñado para cumplir

con los requisitos de cables de telecomunicaciones y de potencia (media y alta

tensión). Las características clave de MDPE 3802 B son Una resistencia superior a

la formación y crecimiento de grietas Un equilibrio óptimo de flexibilidad y

resistencia mecánica que permite un fácil enrollado, manejo e instalación junto

con una alta dureza superficial y excelente resistencia a la abrasión. Una

formulación optimizada de aditivos y negro de carbón finamente disperso que

proporciona una estabilidad excepcional a largo plazo en servicio Baja constante

dieléctrica Procesamiento fácil 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Aditivo Negro de Carbono - - 

Características -

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Buena resistencia a la

abrasión 

Buena resistencia a las

grietas 

Buena flexibilidad 

Buena Procesabilidad 

- 

- 

- 

- 

-

- 

Usos Aplicaciones de Cable y

Alambre 

- - 

Certificaciones de

organismos

EC 1907/2006 (REACH) - - 

Apariencia Negro - - 

Método de

procesamiento

Extrusión de Cable y

Alambre 

- - 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Densidad 0.948 g/cm³ - ISO 1183 

Índice de fluidez de masa (MFR)

0.20 g/10

min 

0.90 g/10

min 

- 

- 

- 

ISO 1133

-

- 

Resistencia al agrietamiento por

estrés ambiental

hr - ASTM

D1693B 

Dureza Shore 60 - DIN 53505 
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Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Tiempo de inducción a la

oxidación

min - BS EN

728 

Información de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de fusión 180 to 240 °C 356.0 - 464.0 °F - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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