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TOTAL Polyethylene MDPE HT 514

Fabricante
TOTAL Refining &

Chemicals
Categoría MDPE

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

MDPE HT 514 es un polietileno de densidad media producido por un proceso de

bucle de lodo con hexeno como co-monomero. MDPE HT 514 es un polietileno de

semi-alta masa molecular que ofrece excelentes propiedades mecánicas. Muestra

una amplia distribución de masa molecular que asegura una procesabilidad

excepcional. MDPE HT 514 se puede usar solo, mezclado o coextrudido en una

amplia variedad de aplicaciones de película soplada: embalaje de consumo,

industrial, alimentario o de higiene. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Aditivo Antioxidación - - 

Características Alto peso molecular 

Comonómero de hexeno 

Antioxidación 

Trabajabilidad, buena 

Distribución de Peso Molecular

Media y Amplia 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Usos Embalaje 

Películas 

Aplicación industrial 

Embalaje de Alimentos 

Campo de aplicación de bienes

de consumo 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Certificaciones de

organismos

EC 1907/2006 (REACH) - - 

Formas Partícula - - 

Método de

procesamiento

Película soplada 

Extrusión 

- 

- 

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad 0.938 g/cm³ - ISO 1183

Índice de fluidez de masa (MFR)

0.15 g/10 min 

14 g/10 min 

- 

- 

- 

ISO 1133

ISO 1133

ISO 1133

Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo de flexión 740 MPa 107328.12 psi ISO 178 

Esfuerzo a la tracción

21.0 MPa 

22.0 MPa 

20.0 MPa 

20.0 MPa 

69.0 MPa 

51.0 MPa 

- 

3045.8 psi 

3190.84 psi 

2900.76 psi 

2900.76 psi 

10007.62 psi 

7396.94 psi 

ISO 527-3

ISO 527-3

ISO 527-3

ISO 527-3

ISO 527-3

ISO 527-3

ISO 527-3

ISO 527-3

ISO 527-3 
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Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

56.0 MPa 

52.0 MPa 

8122.13 psi 

7541.98 psi 

Elongación a la tracción

420 % 

520 % 

530 % 

620 % 

- 

- 

- 

- 

- 

ISO 527-3

ISO 527-3

ISO 527-3

ISO 527-3

ISO 527-3 

Impacto por caída de dardo

190 g 

260 g 

- 

6.7 oz 

9.17 oz 

ISO 7765-1

ISO 7765-1

ISO 7765-1 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de reblandecimiento

Vicat

121 °C 249.8 °F ISO 306 

Temperatura de fusión (DSC) 126 °C 258.8 °F ISO 3146

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido - - 

Información de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura Zona 1 del cilindro °C - - 

Temperatura Zona 2 del cilindro °C - - 

Temperatura Zona 3 del cilindro °C - - 

Temperatura Zona 4 del cilindro °C - - 
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Información de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura Zona 5 del cilindro °C - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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