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FICHA TÉCNICA

(TDS)

TOTAL Polypropylene Aceso® PPM

H350

Fabricante
TOTAL Refining

& Chemicals
Categoría PP Homopolymer

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

El polipropileno PPM H350 es un homopolímero con un índice de flujo de fusión de

35 g/10 min recomendado para la fabricación de envases médicos y dispositivos

médicos, excluyendo implantes. El polipropileno PPM H350 se caracteriza por su

alta fluidez y es particularmente adecuado para aplicaciones de moldeo por

inyección. El material proporciona un buen equilibrio entre rigidez e impacto. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Buena Resistencia al

Impacto 

Buena Rigidez 

Alto flujo 

- 

- 

- 

-

-

- 

Usos Embalaje Médico 

Aplicaciones Médicas/

Sanitarias 

- 

- 

-

- 

Página 1 de 3



Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Certificaciones de

organismos

EC 1907/2006 (REACH) - - 

Cumplimiento RoHS Cumplimiento RoHS - - 

Formas Pellets - - 

Método de

procesamiento

Moldeo por inyección - - 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Densidad 0.905 g/cm³ - ISO 1183 

Densidad aparente 0.53 g/cm³ - ISO 60 

Índice de fluidez de masa

(MFR)

35 g/10 min - ISO 1133 

Dureza Rockwell 96 - ISO

2039-2 

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo a la tracción 1600 MPa 232060.8 psi ISO

527-2 

Esfuerzo a la tracción 32.0 MPa 4641.22 psi ISO

527-2 

Deformación a la tracción 9.0 % - ISO

527-2 

Módulo de flexión 1500 MPa 217557.0 psi ISO 178 
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Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Resistencia al impacto Charpy con

entalla

3.0 kJ/m² 1.43 ft·lb/in² ISO 179 

Resistencia al impacto Izod con

entalla

2.5 kJ/m² 1.19 ft·lb/in² ISO 180 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión térmica

100 °C 

55.0 °C 

- 

212.0 °F 

131.0 °F 

-

ISO 75-2/B

ISO 75-2/A 

Temperatura de reblandecimiento

Vicat 153 °C 

89.0 °C 

- 

307.4 °F 

192.2 °F 

-

ISO 306/

A50

ISO 306/

B50 

Temperatura de fusión (DSC) 165 °C 329.0 °F ISO 3146 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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