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TOTAL Polypropylene Lumicene® M

3661

Fabricante
TOTAL Refining

& Chemicals
Categoría PP Homopolymer

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

TOTAL Petrochemicals Polypropylene M3661 es una forma isotáctica de

polipropileno homopolímero fabricada mediante la tecnología patentada de

catalizador metaloceno de TOTAL. FDA. M3661 cumple con las regulaciones de la

FDA Título 21 CFR Sección 177.1520 (c) 3.1 y puede utilizarse bajo estas

disposiciones para contacto con alimentos y envases. Aplicaciones recomendadas.

M3661 es un material de peso molecular medio recomendado para extrusión de

película cast. Sin embargo, debido a sus propiedades únicas e interesantes,

pueden existir otras aplicaciones. Procesamiento. M3661 es un producto de menor

cristalinidad y distribución de peso molecular más estrecha que el polipropileno

convencional. Las películas cast producidas con M3661 presentan propiedades

ópticas sobresalientes y tenacidad en comparación con los materiales estándar.

Llame a la oficina de ventas de polipropileno de TOTAL Petrochemicals más

cercana para obtener información adicional. 

Especificaciones Técnicas
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Peso Molecular Medio 

Distribución de peso

molecular estrecha 

- 

- 

-

- 

Usos Embalaje de Alimentos 

Válvulas/Piezas de válvula 

- 

- 

-

- 

Certificaciones de

organismos

FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.1 - - 

Cumplimiento RoHS Cumplimiento RoHS - - 

Formas Pellets - - 

Método de

procesamiento

Película Fundida - - 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Índice de fluidez de masa

(MFR)

14 g/10 min - ASTM

D1238 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo secante

558 MPa 

565 MPa 

- 

80931.2 psi 

81946.47 psi 

ASTM D882

-

- 

Resistencia a la tracción

40.0 MPa 

37.9 MPa 

- 

5801.52 psi 

5496.94 psi 

ASTM D882

-

- 

Elongación a la tracción ASTM D882

-

- 
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Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

720 % 

810 % 

- 

- 

- 

Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de fusión 150 °C 302.0 °F DSC 

Óptico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Brillo 81 - ASTM D2457 

Opacidad 0.40 % - ASTM D1003 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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