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Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

M3766 es una forma isotáctica de polímero de propileno fabricada mediante la

tecnología patentada de TOTAL PETROCHEMICALS en nuestra planta de

polipropileno en La Porte, Texas. Aplicaciones recomendadas. M3766 se

recomienda para aplicaciones de fibra hilada por fusión y spunbond. Sin embargo,

debido a sus propiedades únicas e interesantes, pueden existir otras aplicaciones.

Procesamiento. M3766 es un producto con una distribución de peso molecular

más estrecha que el polipropileno convencional. Llame a la oficina de ventas de

TOTAL más cercana para obtener información adicional. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Distribución de peso molecular

estrecha 

- - 

Usos Fibras 

Bonding hilado 

- 

- 

-

- 

Página 1 de 3



Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Método de

procesamiento

Extrusión de fibra (hilado) - - 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Densidad 0.900 g/cm³ - ASTM

D1505 

Índice de fluidez de masa

(MFR)

23 g/10 min - ASTM

D1238 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Elongación 190 % - ASTM D3218 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Tenacidad de fibras 2.50 g/denier - ASTM D3218 

Solubles en xileno 0.700 to 1.20 - - 

Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de fusión 151 °C 303.8 °F DSC 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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