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TOTAL Polypropylene Lumicene®

MR 2001

Fabricante
TOTAL Refining

& Chemicals
Categoría PP Homopolymer

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Polipropileno Lumicene® MR 2001 es un polipropileno de metaloceno con un

índice de flujo de fusión de 25 g/10 min. Polipropileno Lumicene® MR 2001 se

caracteriza por una alta fluidez para el hilado a alta velocidad en líneas de no

tejidos spun laid donde se producen filamentos hilados para formar una red que

luego se une térmicamente para fabricar productos para usos higiénicos y

técnicos. Polipropileno Lumicene® MR 2001 tiene una formulación especial anti

desvanecimiento por gas para reducir el amarillamiento en las fibras. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Resistente a la decoloración

por gas 

- - 

Usos Filamentos - - 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Certificaciones de

organismos

UE 2002/72/CE 

FDA 21 CFR 177.1520 

- 

- 

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad

0.525 g/cm³ 

0.905 g/cm³ 

- 

- 

- 

ISO 1183

-

- 

Índice de fluidez de masa (MFR) 25 g/10 min - ISO 1133

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo de flexión 1300 MPa 188549.4 psi ISO 178 

Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de fusión (DSC) 151 °C 303.8 °F ISO 3146 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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