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Descripción del Producto

Polipropileno Lumicene® MR 2002 es un homopolímero de polipropileno de

metaloceno con un índice de flujo de fusión de 15 g/10 min para película fundida.

El diseño específico del grado de metaloceno Lumicene® MR 2002 proporciona

una excepcional procesabilidad en líneas de película fundida. Las películas hechas

de Lumicene® MR 2002 muestran un conjunto excepcional de propiedades,

combinando óptica excepcional con una resistencia superior a las películas

fundidas convencionales basadas en homopolímeros. El contenido

extremadamente bajo de extractables es favorable para las propiedades

organolépticas. Polipropileno Lumicene® MR 2002 se caracteriza por una alta

fluidez para el hilado a alta velocidad en líneas de no tejidos spun laid donde se

producen filamentos hilados para formar una red que luego se une térmicamente

para fabricar productos para usos higiénicos y técnicos. Polipropileno Lumicene®

MR 2002 tiene una formulación especial anti desvanecimiento por gas para

reducir el amarillamiento en las fibras. 

Especificaciones Técnicas
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Resistente a la decoloración

por gas 

Buenas Propiedades

Organolépticas 

Buena Procesabilidad 

Buena Tenacidad 

Bajos extractables 

Ópticos 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

- 

Usos Película Fundida 

Filamentos 

Película 

No tejidos 

No tejidos spunbond 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Certificaciones de

organismos

UE 2002/72/CE 

FDA 21 CFR 177.1520 

- 

- 

-

- 

Método de

procesamiento

Película Fundida 

Extrusión de fibra (hilado) 

No tejidos spunbond 

- 

- 

- 

-

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad

0.525 g/cm³ 

0.905 g/cm³ 

- 

- 

- 

ISO 1183

-

- 

Índice de fluidez de masa (MFR) 15 g/10 min - ISO 1133

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo de flexión 1300 MPa 188549.4 psi ISO 178 
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Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Espesor de película - Ensayado 50 µm 1.97 mil - 

Esfuerzo a la tracción

24.0 MPa 

23.0 MPa 

44.0 MPa 

33.0 MPa 

- 

3480.91 psi 

3335.87 psi 

6381.67 psi 

4786.25 psi 

ISO 527-3

-

-

-

- 

Elongación a la tracción

550 % 

550 % 

- 

- 

- 

ISO 527-3

-

- 

Impacto por caída de dardo 320 g 11.29 oz ISO

7765-1 

Resistencia al desgarro

Elmendorf 18.0 kN/m 

19.0 kN/m 

- 

- 

- 

ISO

6383-2

-

- 

Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de fusión (DSC) 152 °C 305.6 °F ISO 3146 

Óptico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Brillo 89 - ASTM D2457 

Opacidad 1.3 % - ISO 14782 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 

Página 4 de 4


	TOTAL Polypropylene Lumicene® MR 2002

