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Descripción del Producto

Polypropylene PPC 11812 S01 ha sido desarrollado para el moldeo por inyección

de alta velocidad de envases de paredes delgadas que requieren el máximo nivel

de resistencia al impacto a baja temperatura (-20°C). Se caracteriza por un alto

índice de fluidez de 50 g/10 min y permite optimizar los parámetros de inyección,

por ejemplo reduciendo el tiempo de ciclo, manteniendo las propiedades incluso a

baja temperatura (impacto). 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Buena Resistencia al Impacto 

Alto flujo 

Resistencia al impacto a baja

temperatura 

- 

- 

- 

-

-

- 

Usos Embalaje 

Embalaje de pared delgada 

- 

- 

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Certificaciones de

organismos

EC 1907/2006 (REACH) - - 

Método de

procesamiento

Moldeo por inyección - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad 0.905 g/cm³ - ISO 1183

Densidad aparente 0.53 g/cm³ - ISO 1183

Índice de fluidez de masa (MFR) 50 g/10 min - ISO 1133

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo a la tracción 1150 MPa 166793.7 psi ISO

527-2 

Esfuerzo a la tracción 24.0 MPa 3480.91 psi ISO

527-2 

Deformación a la tracción 5.0 % - ISO

527-2 

Módulo de flexión 1100 MPa 159541.8 psi ISO 178 

Resistencia al impacto Izod con

entalla 6.5 kJ/m² 

14 kJ/m² 

- 

3.09 ft·lb/in² 

6.66 ft·lb/in² 

ISO 180

-

- 
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Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión térmica

90.0 °C 

48.0 °C 

- 

194.0 °F 

118.4 °F 

-

ISO 75-2/B

ISO 75-2/A 

Temperatura de reblandecimiento

Vicat 140 °C 

70.0 °C 

- 

284.0 °F 

158.0 °F 

-

ISO 306/

A50

ISO 306/

B50 

Temperatura de fusión (DSC) 165 °C 329.0 °F ISO 3146 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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