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Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Total Petrochemicals PPC 3660 es un copolímero de polipropileno heterofásico con

un Índice de Flujo de Fusión de 1.3 g/min para la extrusión en molde de películas

con propiedades mecánicas superiores y aptas para esterilización. El polipropileno

PPC 3660 se caracteriza por una baja fluidez, lo que proporciona una buena

resistencia al derretimiento para facilitar el procesamiento y buenas propiedades

del artículo fabricado. El polipropileno PPC 3660 está destinado a aplicaciones

como envases de alimentos, películas de laminación, bolsas de pie, empaques

esterilizados por calor, el polipropileno PPC 3660 es particularmente adecuado

para la extrusión de cartón corrugado, perfiles y para aplicaciones de extrusión-

termoconformado donde se requiere alta resistencia al impacto. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Buena Resistencia al

Fundido 

Buena Procesabilidad 

Buena Esterilización 

Alta resistencia al

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

impacto 

Bajo flujo 

Usos Placa corrugada 

Laminados 

Embalaje 

Perfiles 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Certificaciones de

organismos

EC 1907/2006 (REACH) - - 

Cumplimiento RoHS Cumplimiento RoHS - - 

Formas Pellets - - 

Método de procesamiento Extrusión 

Extrusión de Película 

Extrusión de Perfil 

Termoformado 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Densidad 0.905 g/cm³ - ISO 1183 

Densidad aparente 0.53 g/cm³ - ISO 60 

Índice de fluidez de masa

(MFR)

1.3 g/10 min - ISO 1133 

Dureza Rockwell 77 - ISO

2039-2 
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Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo a la tracción 1300 MPa 188549.4 psi ISO 527-2 

Esfuerzo a la tracción 24.0 MPa 

20.0 MPa 

18.0 MPa 

60.0 MPa 

34.0 MPa 

3480.91 psi 

- 

2900.76 psi 

2610.68 psi 

8702.28 psi 

4931.29 psi 

ISO 527-2

ISO 527-3

-

-

-

- 

Deformación a la tracción 11 % - ISO 527-2 

Módulo de flexión 1200 MPa 174045.6 psi ISO 178 

Espesor de película - Ensayado 50 µm 1.97 mil - 

Elongación a la tracción

500 % 

600 % 

- 

- 

- 

ISO 527-3

-

- 

Impacto por caída de dardo 580 g 20.46 oz ISO

7765-1 

Resistencia al desgarro Elmendorf

11.0 kN/m 

235.0 kN/m 

- 

- 

- 

ISO

6383-2

-

- 

Resistencia al impacto Charpy con

entalla 8.0 kJ/m² 

kJ/m² 

- 

3.81 ft·lb/in² 

- 

ISO 179

-

- 

Resistencia al impacto Izod con

entalla 7.0 kJ/m² 

kJ/m² 

- 

3.33 ft·lb/in² 

- 

ISO 180

-

- 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión térmica
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Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

90.0 °C 

50.0 °C 

- 

194.0 °F 

122.0 °F 

-

ISO 75-2/B

ISO 75-2/A 

Temperatura de reblandecimiento

Vicat 147 °C 

70.0 °C 

- 

296.6 °F 

158.0 °F 

-

ISO 306/

A50

ISO 306/

B50 

Temperatura de fusión (DSC) 165 °C 329.0 °F ISO 3146 

Óptico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Brillo 15 - ASTM D2457 

Opacidad 65 % - ISO 14782 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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