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TOTAL Polypropylene PPC 4170

Fabricante
TOTAL Refining

& Chemicals
Categoría PP Homopolymer

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

TOTAL Petrochemicals Polypropylene 4170 es un grado de copolímero de impacto

de polipropileno con buena resistencia en fundido para su uso en la extrusión de

películas sopladas. Beneficios. 4170 forma películas tenaces con alta resistencia al

impacto por dardo, alta resistencia al calor y excelente procesabilidad. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Buena Resistencia al

Fundido 

Buena Procesabilidad 

Alta resistencia al calor 

Copolímero de impacto 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Usos Película - - 

Certificaciones de

organismos

FDA 21 CFR 177.1520(c)

3.2a 

- - 

- 

Página 1 de 4



Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Método de procesamiento Película soplada - 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Densidad 0.905 g/cm³ - ASTM

D1505 

Índice de fluidez de masa

(MFR)

0.75 g/10 min - ASTM

D1238 

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico
Sistema Imperial Método

Espesor de película -

Ensayado

50 µm 1.97 mil - 

Módulo secante

690 MPa 

600 MPa 

- 

100076.22 psi 

87022.8 psi 

ASTM D882

-

- 

Resistencia a la tracción

26.0 MPa 

25.0 MPa 

59.0 MPa 

38.0 MPa 

- 

3770.99 psi 

3625.95 psi 

8557.24 psi 

5511.44 psi 

ASTM D882

-

-

-

- 

Elongación a la tracción

750 % 

770 % 

- 

- 

- 

ASTM D882

-

- 

Impacto por caída de dardo 350 g 12.34 oz ASTM

D1709A 

Resistencia al desgarro

Elmendorf

ASTM

D1922

Página 2 de 4



Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico
Sistema Imperial Método

55 g 

300 g 

- 

1.94 oz 

10.58 oz 

-

- 

Tasa de transmisión de

oxígeno

2100 cm³/m²/

24 hr 

135.45 cm³/100 in²/

24 hr 

ASTM

D3985 

Tasa de transmisión de

vapor de agua

7.0 g/m²/24 hr 0.4515 g/100 in²/24

hr 

ASTM F1249

Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de fusión 160 to 165 °C 320.0 - 329.0 °F DSC 

Óptico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Brillo 7 - ASTM D2457 

Opacidad 72 % - ASTM D1003 

Información de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de fusión 210 to 250 °C 410.0 - 482.0 °F - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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