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TOTAL Polypropylene PPH 3271
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TOTAL Refining

& Chemicals
Categoría PP Homopolymer

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

TOTAL Polipropileno 3271 utiliza la nueva tecnología de proceso patentada de

TOTAL Polipropileno para proporcionar residuos extremadamente bajos para una

mejor estabilidad de color y claridad. TOTAL Polipropileno 3271 está disponible

con paquetes personalizados de deslizamiento y antibloqueo. TOTAL Polipropileno

3271 cumple con todas las regulaciones de la FDA para aplicaciones de contacto

con alimentos. TOTAL Polipropileno 3271 se recomienda en procesos de

orientación para la fabricación de cintas y películas de embalaje. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Buena estabilidad del color 

Definición, alta 

Cumplimiento de exposición

alimentaria 

- 

- 

- 

-

-

- 

Usos Películas 

Correa 

- 

- 

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Certificaciones de

organismos

EC 1907/2006 (REACH) 

FDA Exposición Alimentaria,

No Clasificada 

- 

- 

-

- 

Cumplimiento RoHS Cumplimiento RoHS - - 

Formas Partícula - - 

Método de

procesamiento

Extrusión de Película - - 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Densidad 0.905 g/cm³ - ASTM

D1505 

Índice de fluidez de masa

(MFR)

1.5 g/10 min - ASTM

D1238 

Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

módulo secante

2410 MPa 

4140 MPa 

- 

349541.58 psi 

600457.32 psi 

ASTM D882

ASTM D882

ASTM D882 

Resistencia a la tracción

152 MPa 

241 MPa 

- 

22045.78 psi 

34954.16 psi 

ASTM D882

ASTM D882

ASTM D882 

Elongación a la tracción

150 % 

60 % 

- 

- 

- 

ASTM D882

ASTM D882

ASTM D882 
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Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de fusión 163 °C 325.4 °F DSC 

Óptico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Brillo 85 - ASTM D2457 

Opacidad 1.0 % - ASTM D1003 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido - - 

Información de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de fusión °C - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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