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TOTAL Polypropylene PPH 3720WZ

Fabricante
TOTAL Refining

& Chemicals
Categoría PP Homopolymer

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

TOTAL Polipropileno 3720WZ tiene características de alto flujo que resultan en

facilidad de llenado de piezas de pared delgada. TOTAL Polipropileno 3720WZ está

nucleado para proporcionar un tiempo de ciclo rápido y mejorar la claridad de

contacto en moldes de pared delgada y múltiples cavidades. TOTAL Polipropileno

3720WZ contiene un antistático que ayudará a proteger las piezas moldeadas de

la acumulación de polvo. TOTAL Polipropileno 3720WZ cumple con todas las

regulaciones aplicables de la FDA para aplicaciones de contacto con alimentos.

TOTAL Polipropileno 3720WZ es recomendado para tapas, cierres y contenedores

de pared delgada. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Tarjeta Amarilla UL E66261-247989 - - 

Aditivo Antiestático 

Agente nucleante 

- 

- 

-

- 

Características Antiestático 

Claridad de contacto 

- 

- 

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Ciclo de Moldeo Rápido 

Contacto Alimentario Aceptable 

Alto flujo 

Nucleado 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Usos Tapas 

Cierres 

Contenedores de pared delgada 

Partes de pared delgada 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Certificaciones de

organismos

EC 1907/2006 (REACH) 

FDA Contacto Alimentario,

Clasificación No Especificada 

- 

- 

-

- 

Cumplimiento RoHS Cumplimiento RoHS - - 

Formas Pellets - - 

Método de

procesamiento

Moldeo por inyección - - 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Densidad 0.905 g/cm³ - ASTM

D1505 

Índice de fluidez de masa

(MFR)

20 g/10 min - ASTM

D1238 

Dureza Rockwell 107 - ASTM D785 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción 1790 MPa 259618.02 psi ASTM D638 
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Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la tracción 37.9 MPa 5496.94 psi ASTM D638 

Elongación a la tracción 13 % - ASTM D638 

Módulo de flexión 1520 MPa 220457.76 psi ASTM D790 

Impacto Izod con entalla 27 J/m 0.5057 ft·lb/in ASTM D256A 

Impacto Izod sin entalla 1100 J/m 20.6 ft·lb/in ASTM D256 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga

127 °C 260.6 °F ASTM

D648 

Temperatura de fusión 166 °C 330.8 °F DSC 

Información de Procesamiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de procesamiento

(fusión)

200 to 232 °C 392.0 - 449.6

°F 

- 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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