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TOTAL Polypropylene PPH 4022

TOTAL Refining

Categoria PP Homopolymer
& Chemicals gori poly

Fabricante

En Stock - Listo

Carga/Filler - Estado
para exportar

I Descripcion del Producto

El polipropileno PPH 4022 es un homopolimero nucleado clarificado con un indice
de fluidez de 3 g/10 min. El polipropileno PPH 4022 ha sido desarrollado para
extrusion-termoformado, proporcionando mayor rigidez y resistencia al impacto,
combinadas con una claridad muy alta, tiempos de ciclo reducidos y buenas
propiedades antiestaticas.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Sistema ,
Propiedad Sistema Métrico i Método
Imperial

Aditivo Clarificador -
Agente nucleante -

Caracteristicas Antiestatico -
Ciclo de Moldeo Rapido -
Buena Resistencia al -
Impacto -
Buena Rigidez -
Alta claridad -
Nucleado
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Informacion General

Propiedad

Certificaciones de
organismos

Cumplimiento RoHS
Formas

Método de procesamiento

Fisico

Propiedad

Densidad
Densidad aparente

indice de fluidez de masa
(MFR)

Dureza Rockwell

Mecanico

Propiedad

Moddulo a la traccion

Esfuerzo a la traccion

Deformacion a la traccion

Moddulo de flexion
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Sistema Métrico

EC 1907/2006 (REACH)

Cumplimiento RoHS
Pellets

Extrusion
Termoformado

Sistema
Métrico

0.905 g/cm3
0.53 g/cm3

3.0 g/10 min

95

Sistema
Métrico

1800 MPa

37.0 MPa

9.0 %

1700 MPa

Sistema
Imperial

Sistema
Imperial

Sistema
Imperial

261068.4 psi

5366.41 psi

246564.6 psi

Método

Método

ISO 1183

ISO 60

ISO 1133

ISO
2039-2

Método

ISO
527-2

ISO
527-2

ISO
527-2

ISO 178



Mecanico

Propiedad

Resistencia al impacto Charpy con
entalla

Resistencia al impacto Izod con
entalla

Térmico

Propiedad

Temperatura de deflexion térmica

Temperatura de reblandecimiento
Vicat

Temperatura de fusion (DSC)

Sistema
Métrico

6.0 kJ/m?

5.0 kJ/m?

Sistema
Métrico

105 °C
57.0 °C

153 °C
93.0 °C

165 °C

Sistema
Imperial

2.85 ft:Ib/in2

2.38 ft-Ib/in2

Sistema
Imperial

221.0 °F
134.6 °F

307.4 °F
199.4 °F

329.0 °F

Método

ISO 179

ISO 180

Método

ISO 75-2/B
ISO 75-2/A

ISO 306/
A50
ISO 306/
B50

ISO 3146

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccién: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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