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Descripción del Producto

El polipropileno PPR 3221 es un copolímero aleatorio de alta claridad y alta

resistencia al impacto, diseñado especialmente para aplicaciones de moldeo por

soplado (mono y multicapa) para envases de alimentos y no alimentos de salsas,

detergentes y jabones, cosméticos y para extrusión de láminas. Total

Petrochemicals PPR 3221 es un copolímero aleatorio de polipropileno con un

Índice de Flujo de Fusión de 1.8 g/min para la fabricación de películas con

propiedades ópticas sobresalientes y fácil soldabilidad térmica en el proceso de

soplado. El polipropileno PPR 3221 está destinado a envases de alimentos o

textiles, para películas de laminación, para películas de protección así como para

películas de etiquetas. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Buena Sellabilidad

Térmica 

Sellable al calor 

Alta claridad 

Alta resistencia al

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

impacto 

Ópticos 

Copolímero aleatorio 

- 

- 

Usos Embalaje de Alimentos 

Etiquetas 

Laminados 

Embalaje 

Hoja 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Certificaciones de

organismos

EC 1907/2006 (REACH) - - 

Cumplimiento RoHS Cumplimiento RoHS - - 

Formas Pellets - - 

Método de procesamiento Moldeo por soplado 

Película soplada 

Extrusión de Película 

Extrusión de hoja 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Densidad 0.902 g/cm³ - ISO 1183 

Densidad aparente 0.53 g/cm³ - ISO 60 

Índice de fluidez de masa

(MFR)

1.8 g/10 min - ISO 1133 

Dureza Rockwell 82 - ISO

2039-2 
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Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Deformación a la tracción % - ISO 527-2 

Módulo de flexión 900 MPa 130534.2 psi ISO 178 

Espesor de película - Ensayado 40 µm 1.57 mil - 

Esfuerzo a la tracción

35.0 MPa 

70.0 MPa 

- 

5076.33 psi 

10152.66 psi 

ISO 527-3

-

- 

Elongación a la tracción 500 % - ISO 527-3 

Impacto por caída de dardo 35 g 1.23 oz ISO

7765-1 

Resistencia al desgarro Elmendorf

3.0 kN/m 

20.0 kN/m 

- 

- 

- 

ISO

6383-2

-

- 

Resistencia al impacto Izod con

entalla 3.6 kJ/m² 

22 kJ/m² 

- 

1.71 ft·lb/in² 

10.47 ft·lb/in² 

ISO 180

-

- 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de reblandecimiento

Vicat 130 °C 

67.0 °C 

- 

266.0 °F 

152.6 °F 

-

ISO 306/

A50

ISO 306/

B50 

Óptico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Brillo 79 - ASTM D2457 
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Óptico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Opacidad 2.1 % - ASTM D1003 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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