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TOTAL Polystyrene Crystal 1450N

TOTAL Refining &
Fabricante , enning Categoria PS (GPPS)
Chemicals

En Stock - Listo

Carga/Filler - Estado
para exportar

I Descripcion del Producto

POLYSTYRENE CRYSTAL 1450N es un poliestireno cristal de alta resistencia térmica
y facil fluidez para la produccién de paneles aislantes mediante el proceso de
gasificacién directa. La baja viscosidad de este grado lo hace particularmente
adecuado para la produccién de paneles aislantes de gran espesor, combinando
baja densidad con buenas propiedades mecdnicas. Este grado no esta lubricado.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

P Sistema ;
Propiedad Sistema Métrico i Método
Imperial

Caracteristicas Contacto Alimentario Aceptable -

Buena fluidez -
Alta resistencia al calor -
Baja densidad -
Baja Viscosidad

Usos Aislamiento -

EC 1907/2006 (REACH) -
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Informacion General

Propiedad Sistema Métrico

Certificaciones de
organismos

Formas Pellets

Datos multipunto Volumen especifico vs

Temperatura (ISO 11403-2)

Fisico

Propiedad

Densidad

Densidad aparente

indice de fluidez de masa
(MFR)

indice de fluidez de volumen
Contraccion de moldeo

Absorcion de agua

Dureza Rockwell

Mecanico

Propiedad

Mddulo a la traccion
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Sistema
Métrico

1.05 g/cm3
1050 kg/m3
0.60 g/cm?3

6.5 g/10 min

8.00 cm3/10min

0.40 to 0.70 %

%
0.10 %

70

Sistema
Métrico

Sistema

. Método
Imperial

Sistema

. Método
Imperial

ISO 1183
ISO 1183

- ISO 60

- ISO 1133

- ISO 1133

- ISO 294-4

ISO 62
ISO 62

- ISO
2039-2

Sistema

. Método
Imperial

ISO 527-2
ISO 527-2



Mecanico

Propiedad

Esfuerzo a la traccion

Deformacion a la traccion

Maddulo de fluencia a la traccion
Modulo de flexion

Resistencia al impacto Charpy sin
entalla

Térmico

Propiedad

Temperatura de deflexion térmica

Temperatura de reblandecimiento
Vicat

CLTE
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Sistema
Métrico

3200 MPa
3100 MPa

48.0 MPa
50.0 MPa

3.0 %
2.0 %

3000 MPa

2900 MPa

8.0 kJ/m?
12.0 k)/m?

Sistema
Métrico

84.0 °C
99.0 °C
96.0 °C

105 °C
101 °C
100 °C

7.1E-5 cm/cm/
°C

Sistema
Imperial

464121.6 psi
449617.8 psi

6961.82 psi
7251.9 psi

435114.0 psi

420610.2 psi

3.81 ft-lb/in?
5.71 ft-lb/in?

Sistema
Imperial

183.2 °F
210.2 °F
204.8 °F

221.0 °F
213.8 °F
212.0 °F

Método

ISO 527-2
ISO 527-2

ISO 527-2
ISO 527-2

ISO 899-1

ISO 178

ISO
179/1eU
ISO
179/1eU

Método

ISO 75-2/A
ISO 75-2/A
ISO 75-2

ISO 306/
A50
ISO 306/
B50
ISO 306

ISO
11359-2



Térmico

Sist Sist
Propiedad I&,; e-ma 'S en-1a Método
Metrico Imperial
7.0E-5 cm/cm/ 1SO
°C 11359-2
Eléctrico e Inflamabilidad
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistividad superficial - -

ohms i IEC 60093
IEC 60093
1.0E+14 ohms -
Rigidez eléctrica 140 kV/mm - IEC 60243-1
Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.
Direccion: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto: Mr. Zhao Yong
Email: sales@su-jiao.com
Sitio web: www.polymersdata.com
Mévil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basdndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.

Pagina 4 de 4



	TOTAL Polystyrene Crystal 1450N

