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Descripción del Producto

POLYSTYRENE CRYSTAL 1540 es un poliestireno cristal de fácil flujo diseñado para

aplicaciones de extrusión o inyección. En extrusión, permite aumentar la

producción del extrusor y los tiempos de ciclo de termoformado cuando se mezcla

con un poliestireno de alto impacto como POLYSTYRENE IMPACT 7240. Con un alto

brillo, es particularmente adecuado para la co-extrusión de capas brillantes. En

moldeo por inyección, POLYSTYRENE CRYSTAL 1540 con esta baja viscosidad a

alta tasa de cizallamiento tiene una buena inyectabilidad y combina una excelente

fluidez con un punto de ablandamiento más alto. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Tarjeta Amarilla UL E472299-102067179 - - 

Características Contacto Alimentario Aceptable 

Buena fluidez 

- 

- 

-

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Alto brillo 

Baja Viscosidad 

- 

- 

Usos Componentes de

Electrodomésticos 

Equipos de Negocios 

Tazas 

Hoja 

Juguetes 

Instrumentos de Escritura 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

- 

Certificaciones de

organismos

EC 1907/2006 (REACH) - - 

Formas Pellets - - 

Método de

procesamiento

Coextrusión 

Extrusión 

Moldeo por inyección 

- 

- 

- 

-

-

- 

Datos multipunto Estrés Isotérmico vs. Deformación

(ISO 11403-1) 

Módulo secante vs. Deformación

(ISO 11403-1) 

Volumen específico vs

Temperatura (ISO 11403-2) 

Viscosidad vs. Tasa de corte (ISO

11403-2) 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Densidad

1.05 g/cm³ 

1050 kg/m³ 

- 

- 

- 

-

ISO 1183

ISO 1183 

Densidad aparente 0.60 g/cm³ - ISO 60 
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Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Índice de fluidez de masa

(MFR)

12 g/10 min - ISO 1133 

Índice de fluidez de volumen 12.0 cm³/10min - ISO 1133 

Contracción de moldeo 0.40 to 0.70 % - ISO 294-4 

Absorción de agua

% 

0.10 % 

- 

- 

- 

-

ISO 62

ISO 62 

Dureza Rockwell 70 - ISO

2039-2 

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo a la tracción 3100 MPa 449617.8 psi ISO 527-2 

Esfuerzo a la tracción

42.0 MPa 

45.0 MPa 

- 

6091.6 psi 

6526.71 psi 

-

ISO 527-2

ISO 527-2 

Deformación a la tracción 2.0 % - ISO 527-2 

Módulo de fluencia a la tracción 3000 MPa 435114.0 psi ISO 899-1 

Módulo de flexión 2900 MPa 420610.2 psi ISO 178 

Resistencia al impacto Charpy sin

entalla 8.0 kJ/m² 

14.0 kJ/m² 

- 

3.81 ft·lb/in² 

6.66 ft·lb/in² 

-

ISO

179/1eU

ISO

179/1eU 
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Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión térmica

73.0 °C 

83.0 °C 

83.0 °C 

- 

163.4 °F 

181.4 °F 

181.4 °F 

-

ISO 75-2/A

ISO 75-2/A

ISO 75-2 

Temperatura de reblandecimiento

Vicat 91.0 °C 

86.0 °C 

84.0 °C 

- 

195.8 °F 

186.8 °F 

183.2 °F 

-

ISO 306/

A50

ISO 306/

B50

ISO 306 

CLTE

7.1E-5 cm/cm/

°C 

7.0E-5 cm/cm/

°C 

- 

- 

- 

-

ISO

11359-2

ISO

11359-2 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Resistividad superficial

ohms 

1.0E+14

ohms 

- 

- 

- 

-

IEC 60093

IEC 60093

Rigidez eléctrica 140 kV/mm - IEC

60243-1 

Comportamiento a la combustión a 1,6

mm espesor nominal

HB - ISO 1210 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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