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FICHA TÉCNICA

(TDS)

TOTAL Polystyrene Crystal 1810

Fabricante
TOTAL Refining &

Chemicals
Categoría PS (GPPS)

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

POLYSTYRENE CRYSTAL 1810 es un poliestireno cristal de muy fácil flujo diseñado

para la industria de moldeo por inyección. Las excelentes características de

procesamiento de este grado permiten la producción de artículos que son muy

delgados y/o tienen patrones de flujo complejos. En extrusión, POLYSTYRENE

CRYSTAL 1810 se utiliza como una capa de acabado de alto brillo en co-extrusión. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Contacto Alimentario

Aceptable 

Buena fluidez 

Buena Procesabilidad 

Alto brillo 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Usos Componentes de

Electrodomésticos 

Equipos de Negocios 

Masterbatch 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Partes de pared delgada 

Juguetes 

Instrumentos de Escritura 

- 

- 

-

- 

Certificaciones de

organismos

EC 1907/2006 (REACH) - - 

Formas Pellets - - 

Método de

procesamiento

Coextrusión 

Extrusión 

Moldeo por inyección 

- 

- 

- 

-

-

- 

Datos multipunto Viscosidad vs. Tasa de corte

(ISO 11403-2) 

- - 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Densidad

1.05 g/cm³ 

1050 kg/m³ 

- 

- 

- 

-

ISO 1183

ISO 1183 

Densidad aparente 0.60 g/cm³ - ISO 60 

Índice de fluidez de masa

(MFR)

20 g/10 min - ISO 1133 

Índice de fluidez de volumen 21.0 cm³/10min - ISO 1133 

Contracción de moldeo 0.40 to 0.70 % - ISO 294-4 

Absorción de agua

% 

0.10 % 

- 

- 

- 

-

ISO 62

ISO 62 

Dureza Rockwell 70 - ISO

2039-2 
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Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo a la tracción

3100 MPa 

3000 MPa 

- 

449617.8 psi 

435114.0 psi 

-

ISO 527-2

ISO 527-2 

Esfuerzo a la tracción

42.0 MPa 

40.0 MPa 

- 

6091.6 psi 

5801.52 psi 

-

ISO 527-2

ISO 527-2 

Deformación a la tracción 2.0 % - ISO 527-2 

Módulo de fluencia a la tracción 2900 MPa 420610.2 psi ISO 899-1 

Módulo de flexión 2900 MPa 420610.2 psi ISO 178 

Resistencia al impacto Charpy sin

entalla 8.0 kJ/m² 

12.0 kJ/m² 

- 

3.81 ft·lb/in² 

5.71 ft·lb/in² 

-

ISO

179/1eU

ISO

179/1eU 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión térmica

72.0 °C 

81.0 °C 

84.5 °C 

- 

161.6 °F 

177.8 °F 

184.1 °F 

-

ISO 75-2/A

ISO 75-2/A

ISO 75-2 

Temperatura de reblandecimiento

Vicat 90.0 °C 

85.0 °C 

82.0 °C 

- 

194.0 °F 

185.0 °F 

179.6 °F 

-

ISO 306/

A50

ISO 306/

B50

ISO 306 

CLTE

7.1E-5 cm/cm/

°C 

- 

- 

- 

-

ISO

11359-2

ISO

11359-2 
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Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

7.0E-5 cm/cm/

°C 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistividad superficial

ohms 

1.0E+14 ohms 

- 

- 

- 

-

IEC 60093

IEC 60093 

Rigidez eléctrica 140 kV/mm - IEC 60243-1 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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