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TOTAL Polystyrene Crystal 535B
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En Stock - Listo

Carga/Filler - Estado
para exportar

I Descripcion del Producto

TOTAL Petrochemicals 535B es un poliestireno cristal de alta resistencia al calor
disenado para moldeo por inyeccidn, extrusidon y moldeo por soplado. El material
demuestra una excelente resistencia y buena resistencia a la temperatura.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Sistema
Propiedad Sistema Métrico ! . Método
Imperial

Caracteristicas Buena Resistencia -
Alta resistencia al calor -

Usos Componentes de -
Electrodomésticos -
Aplicaciones Médicas/ -

Sanitarias
Embalaje
Certificaciones de EC 1907/2006 (REACH) -
organismos FDA 21 CFR 177.1640 -
USP Clase VI -
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Informacion General

Propiedad

Numero de archivo UL

Método de
procesamiento

Fisico

Propiedad

Gravedad especifica

indice de fluidez de masa
(MFR)

Contraccion de moldeo

Sistema Métrico

E55470

Moldeo por soplado
Extrusién
Moldeo por inyeccién

Sistema
Métrico

1.04 g/cm3

4.0 g/10 min

0.40t0 0.70 %

Humedad %
Mecanico
Propiedad Sistema Métrico
Mddulo a la traccion 2960 MPa
Resistencia a la traccidn 51.0 MPa
Mddulo de flexion 3100 MPa
Resistencia a la flexion 96.5 MPa
Térmico
Propiedad Slfte-ma
Metrico
Temperatura de deflexion bajo 97.8 °C
carga
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Sistema

. Método
Imperial
Sist
smema Método
Imperial
- ASTM D792
- ASTM
D1238
- ASTM D955
Sistema Imperial Método
429312.48 psi ASTM D638
7396.94 psi ASTM D638
449617.8 psi ASTM D790
13996.17 psi ASTM D790
Slsten:na Método
Imperial
208.04 °F ASTM D648



Térmico

Sistema

Propiedad
ropieca Métrico

Temperatura de reblandecimiento 104 °C
Vicat

Eléctrico e Inflamabilidad

ist
Sis err-la Método
Imperial
219.2 °F ASTM
D1525

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Clasificacion de inflamabilidad HB - UL 94

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccién: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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