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TOTAL Polystyrene Crystal CX5243

Fabricante
TOTAL Refining &

Chemicals
Categoría PS (GPPS)

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

TOTAL Petrochemicals CX5243 es un poliestireno cristal de muy alta fluidez y alta

resistencia térmica. La viscosidad muy baja de este grado, combinada con su alta

resistencia térmica, lo hace particularmente adecuado para la producción de

espuma en tablero por extrusión (XPS) con agentes espumantes como CO 2 y

HFC. También es ideal para su uso como portador de masterbatch. Aplicaciones:

panel aislante espumado, portador de masterbatch, modificador para elastómeros

y cauchos termoplásticos. Información general: Este material cumple los

requisitos de la FDA según lo descrito en 21 CFR §177.1640. Hay disponibles hojas

de datos de seguridad del material para ayudar a los clientes a satisfacer sus

necesidades de seguridad. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Alto flujo 

Alta resistencia al

calor 

Altamente cristalino 

Baja Viscosidad 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Usos Espuma 

Masterbatch 

- 

- 

-

- 

Certificaciones de

organismos

FDA 21 CFR 177.1640 

USP Clase VI 

- 

- 

-

- 

Formas Pellets - - 

Método de procesamiento Moldeo por inyección - - 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Densidad 1.04 g/cm³ - - 

Índice de fluidez de masa

(MFR)

23 g/10 min - ASTM

D1238 

Contracción de moldeo 0.40 to 0.70 % - ASTM D955 

Humedad % - - 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción 2960 MPa 429312.48 psi ASTM D638 

Resistencia a la tracción 27.6 MPa 4003.05 psi ASTM D638 

Módulo de flexión 3310 MPa 480075.78 psi ASTM D790 

Resistencia a la flexión 46.2 MPa 6700.76 psi ASTM D790 
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Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga

95.6 °C 204.08 °F ASTM D648

Temperatura de reblandecimiento

Vicat

106 °C 222.8 °F ASTM

D1525 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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