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TOTAL Polystyrene Crystal rePS-5

Fabricante
TOTAL Refining &

Chemicals
Categoría PS (GPPS)

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

TOTAL Petrochemicals rePS-5 es un poliestireno cristal de alta resistencia térmica

que contiene un mínimo de 25% de poliestireno reciclado. El polímero fue

desarrollado para tener propiedades similares a TOTAL Petrochemicals 585 para

su uso en aplicaciones de espuma por extrusión en tándem y moldeo por

inyección. Aplicaciones: espuma, envases para servicios de alimentación,

cubiertos, artículos para el hogar, suministros de oficina. Información general:

este material de poliestireno cumple con las regulaciones de contacto con

alimentos de la FDA establecidas en 21 CFR §177.1640. Hay disponibles hojas de

datos de seguridad del material para ayudar a los clientes a satisfacer sus

necesidades de seguridad. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Contenido reciclado Sí, 25% - - 

Características Contacto Alimentario

Aceptable 

- - 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Usos Espuma 

Embalaje de Alimentos 

Artículos para el hogar 

- 

- 

- 

-

-

- 

Certificaciones de

organismos

FDA 21 CFR 177.1640 - - 

Formas Pellets - - 

Método de procesamiento Coextrusión 

Moldeo por inyección 

- 

- 

-

- 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Densidad 1.04 g/cm³ - - 

Índice de fluidez de masa

(MFR)

3.0 g/10 min - ASTM

D1238 

Contracción de moldeo 0.40 to 0.70 % - ASTM D955 

Humedad % - - 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción 2900 MPa 420610.2 psi ASTM D638 

Resistencia a la tracción 52.4 MPa 7599.99 psi ASTM D638 

Módulo de flexión 3380 MPa 490228.44 psi ASTM D790 

Resistencia a la flexión 105 MPa 15228.99 psi ASTM D790 
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Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga

99.4 °C 210.92 °F ASTM D648

Temperatura de reblandecimiento

Vicat

107 °C 224.6 °F ASTM

D1525 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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