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COSMOTHENE® EVA KA-40

TPC, The Polyolefin

Fabricante Company (Singapore) Categoria LDPE
Pte Ltd
En Stock -
Carga/Filler - Estado Listo para
exportar

I Descripcion del Producto

COSMOTHENE EVA KA-40 se produce mediante la ultima tecnologia de proceso de
autoclave licenciada por Sumitomo Chemical Co. Japén. COSMOTHENE EVA KA-40
ofrece buena procesabilidad, buena estabilidad de color, transparencia y control
de gel. COSMOTHENE EVA KA-40 esta disefiado para uso en extrusidon/calendario
de laminas en encapsulacién de células solares fotovoltaicas.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

ist
Propiedad Sistema Métrico Sis err_1a Método
Imperial

Caracteristicas Buena estabilidad del -

color -

Buena Procesabilidad -

Alta claridad
Usos Hoja -

Paneles solares -
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Informacion General

Propiedad

Método de
procesamiento

Fisico

Propiedad

Gravedad especifica

indice de fluidez de masa
(MFR)

Sistema Métrico

Calandrado

Extrusion

Sistema
Métrico

0.950 g/cm?

20 g/10 min

Contenido de acetato de vinilo 28

Dureza Durometro

Mecanico
Propiedad
Resistencia a la traccidn

Elongacion a la traccion

Térmico

Propiedad

Temperatura de fragilidad

Temperatura de
reblandecimiento Vicat

Temperatura de fusion
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24

Sistema Métrico

.0 wt%

6.90 MPa

800 %

Sistema
Métrico

°C

39.0 °C

69.0 °C

129 °C

Sistema
Imperial

Sistema
Imperial

Sistema Imperial

1000.76 psi

Sistema
Imperial

102.2 °F

156.2 °F

264.2 °F

Método

Método

ASTM D792

ASTM
D1238

ASTM
D2240

Método

ASTM D638

ASTM D638

Método

JIS K7216

ASTM D1525

Internal
Method

ASTM E28



Térmico

Sistema Sistema
Propiedad L. . Método
Métrico Imperial

Punto de reblandecimiento anillo
y bola

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccion: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basdndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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