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FICHA TECNICA (TDS)

COSMOTHENE® F410-7

TPC, The Polyolefin
Fabricante Company (Singapore) Categoria
Pte Ltd

Carga/Filler - Estado

I Descripcion del Producto

LDPE

En Stock -
Listo para
exportar

COSMOTHENE F410-7 tiene excelente transparencia, buena rigidez y
procesabilidad. No se utiliza BHT y estd formulado con un nivel medio de agente
deslizante y antibloqueante. Bolsa transparente de grosor delgado, bolsa de
compras, bolsa con cierre y muchas otras bolsas de uso general.

I Especificaciones Técnicas
Informacion General
Propiedad Sistema Métrico

Aditivo Resistencia moderada a la
aglomeracion
Suavidad moderada

Caracteristicas Rigido, bueno
Trabajabilidad, buena
Definicién, alta
Resistencia moderada a la
aglomeracién
Suavidad moderada
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Sistema

. Método
Imperial



Informacion General

Propiedad

Usos

Certificaciones de
organismos

Apariencia
Formas

Método de
procesamiento
Fisico
Propiedad

Gravedad especifica

indice de fluidez de masa
(MFR)

Propiedades mecanicas
Propiedad

Resistencia a la traccidn

Elongacion a la tracciéon

Mddulo aparente de flexion

Espesor de pelicula - Ensayado 30 um

Térmico
Propiedad

Temperatura de fusion
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Sistema Métrico Is:;:::l Método

Bolsas -

FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.1 -

Transparente -

Particula -

Extrusién de Pelicula -
e mperia Qe
0.923 g/cm3 - ASTM D792
5.0 g/10 min - ASTM

D1238
Sistema Métrico Sistema Imperial Método
13.7 MPa 1987.02 psi ASTM D638
550 % - ASTM D638
240 MPa 34809.12 psi ASTM D747
1.18 mil :
Sistema Métrico Sistema Imperial Método

111 °C

231.8 °F

Internal method



Optico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Brillo 120 - ASTM D2457
Opacidad 4.0 % - ASTM D1003
Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Bloqueo 30.0 g/100 cm? - ASTM D3354
Deslizamiento 0.140 Tan 6 - Internal method

Informacion de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Temperatura Zona 1 del cilindro 130 °C 266.0 °F
Temperatura Zona 2 del cilindro 145 °C 293.0 °F
Temperatura Zona 3 del cilindro 155 °C 311.0 °F
Temperatura de fusion 160 °C 320.0 °F
Temperatura del dado 160 °C 320.0 °F

Desconocido -
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccioén: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.

Pagina 4 de 4




	COSMOTHENE® F410-7

