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FICHA TECNICA (TDS)

COSMOPLENE® AY564

TPC, The Polyolefin
Fabricante Company Categoria
(Singapore) Pte Ltd

Carga/Filler - Estado

I Descripcion del Producto

PP Homopolymer

En Stock - Listo
para exportar

COSMOPLENE AY564 es un copolimero de PP de alto impacto fabricado mediante
tecnologia de proceso de fase gaseosa con licencia de Sumitomo Chemical Co.
Japén. COSMOPLENE AY564 es un grado de copolimero de flujo medio, alta rigidez
y alto impacto que puede realizar ciclos de inyeccién més rapidos. COSMOPLENE
AY564 esta especialmente disefiado para la tina de la lavadora y
electrodomésticos que requieren alto flujo y alta resistencia al impacto.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Propiedad Sistema Métrico
Caracteristicas Alto flujo
Alta resistencia al impacto
Alta rigidez

Copolimero de impacto

Usos Componentes de
Electrodomésticos
Cajas
Aplicaciones eléctricas/
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Sistema

. Método
Imperial



Informacion General

Propiedad Sistema Métrico

electrénicas

Contenedores de pared

delgada
Juguetes

Numero de archivo UL E108370

Formas Pellets

Método de Moldeo por inyeccién

procesamiento

Fisico

Propiedad

Gravedad especifica

indice de fluidez de masa
(MFR)

Contraccion de moldeo

Dureza Rockwell

Mecanico
Propiedad

Resistencia a la traccion

Elongacion a la tracciéon

Moddulo de flexion
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Sistema
Métrico

0.900 g/cm?

16 g/10 min

1.6 %
1.7 %

92

Sistema Métrico

28.0 MPa
20.0 MPa

200 %

1320 MPa

Sistema
Imperial

Sistema
Imperial

Sistema Imperial

4061.06 psi
2900.76 psi

191450.16 psi

Método

Método

ASTM D792

ASTM D1238

Internal
Method

ASTM D785

Método

ASTM D638

ASTM D638

ASTM D790



Mecanico
Propiedad

Impacto Izod con entalla

Térmico

Propiedad

Temperatura de deflexion bajo

carga

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad

Clasificacion de inflamabilidad HB

Informacion de Procesamiento

Propiedad

Temperatura trasera
Temperatura media
Temperatura frontal
Temperatura del molde
Presion de inyeccion

Tonelaje de cierre
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Sistema Métrico Sistema Imperial Método
- ASTM D256
42 J/m 0.7867 ft-Ib/in
80 J/m 1.5 ftIb/in
Sist ist
|s,, e-ma Sis en-ia Método
Metrico Imperial
124 °C 255.2 °F ASTM
D648
Sistema Métrico Sistema Imperial Método
- UL 94
Sistema Métrico Sistema Imperial Método

190 to 230 °C

190 to 230 °C

190 to 230 °C

374.0 - 446.0 °F

374.0 - 446.0 °F

374.0 - 446.0 °F

30.0 °C 86.0 °F
6.86 MPa 994.96 psi
0.98 kN/cm? -



Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccioén: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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