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Dynaflex™ G7690-1 (Natural)

PolyOne

Fabricante )
Corporation

Categoria TPE

En Stock - Listo para

Carga/Filler - Estado
exportar

I Descripcion del Producto

Dynaflex™ G7690-1 (Natural) es un TPE universal facil de procesar, disefiado para
una amplia gama de aplicaciones, incluidas aquellas que deben cumplir con los
estandares de la FDA. Se puede unir al polipropileno mediante moldeo por
superposicion. Similar al caucho. Suave al tacto.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

et Sistema ;
Propiedad Sistema Métrico . Método
Imperial

Caracteristicas Trabajabilidad, buena -
Buena Estabilidad en el -
Procesamiento -
Buena Liquidez -
Buena coloracién -
General

Usos Sobreinyeccion -
Arandela -
Sellos -
Mango suave -
Articulos deportivos -
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Informacion General

Sist
Propiedad Sistema Métrico 'S err-la Método
Imperial
General -
Campo de aplicacién de bienes -
de consumo
Certificaciones de FDA 21 CFR 177.1210 2 -
organismos
Cumplimiento RoHS Cumplimiento RoHS -
Apariencia Color natural -
Formas Particula -
Método de Moldeo por inyeccién -
procesamiento
Fisico
ist ist
Propiedad SI? e-ma Sis en-1a Método
Métrico Imperial
Gravedad especifica 1.18 g/cm3 - ASTM D792
indice de fluidez de masa 14 g/10 min - ASTM
(MFR) D1238
Contraccion de moldeo % - ASTM D955
Dureza Durometro 89 - ASTM
D2240
Propiedades mecanicas
ist ist
Propiedad s“,; e.ma Sis err-na Método
Metrico Imperial
Esfuerzo a la tracciéon - ASTM D412
4.55 MPa 659.92 psi ASTM D412
. ASTM D412
6.21 MPa 900.69 psi
ASTM D412
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Propiedades mecanicas

Sistema Sistema ,
Propiedad L. ) Meétodo
Metrico Imperial
Resistencia a la traccion 11.0 MPa 1595.42 psi
Elongacion a la traccién 600 % - ASTM D412
Resistencia al desgarro 46.4 kKN/m - ASTM D624
Deformacion permanente por 38 % - ASTM
compresion D395B
Otros
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Viscosidad aparente - ASTM D3835
74.0 Pa-s ) ASTM D3835
ASTM D3835
14.3 Pa's -
Informacion de Procesamiento
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Regranulado maximo sugerido 20 % - .

Temperatura trasera °C - :
Temperatura media °C - -
Temperatura frontal °C - .
Temperatura de boquilla °C - .
Temperatura del molde °C - .
Contrapresion MPa - -
Velocidad del tornillo rom - -

Desconocido - -
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccioén: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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