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FICHA TÉCNICA

(TDS)

Trilliant™ HC HC0200-5001 XR Grey

Fabricante
PolyOne

Corporation
Categoría TPE

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Los compuestos especiales Trilliant® ofrecen un sistema completo de materiales

de ingeniería especiales, procesos certificados, servicios y soporte técnico que

permiten a los OEM de salud llegar al mercado por delante de la competencia.

Cuando se especifica, el compuesto Trilliant® puede incorporar materiales con

clasificación de agencias que cumplen con los requisitos de prueba USP Class IV,

FDA o ISO 10993. Este grado Trilliant® es un compuesto especial de alta densidad

que presenta una solución de material sostenible para aplicaciones de blindaje

contra radiación y de peso y equilibrado. El material compuesto ofrece una

alternativa de alto rendimiento basada en termoplástico al plomo. Este compuesto

tiene densidades similares a las de los metales tradicionales y proporciona mayor

flexibilidad en el diseño y el procesamiento. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Alta gravedad específica 

No tóxico 

- 

- 

-

- 

Usos -

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Pesas y balances 

Blindaje contra radiación 

Concha 

Suministros Médicos/

enfermería 

- 

- 

- 

- 

-

- 

Apariencia Gris - - 

Formas Partícula - - 

Método de

procesamiento

Moldeo por inyección - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad 8.00 g/cm³ - ISO 1183 

Contracción de moldeo % - ISO 294-4 

Dureza Durometro 85 - ISO 868 

Propiedades mecánicas

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Esfuerzo a la tracción 3.00 MPa 435.11 psi ISO 37 

Elongación a la tracción 200 % - ISO 37 

Deformación permanente por

compresión % 

% 

- 

- 

- 

ISO 815

ISO 815

ISO 815 
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Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Conductividad térmica W/m/K - ASTM E1461 

Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistividad superficial ohms - IEC 60093 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido - - 

Información de Procesamiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de secado 80.0 °C 176.0 °F - 

Tiempo de secado 4.0 hr - - 

Temperatura de procesamiento

(fusión)

°C - - 

Temperatura del molde °C - - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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