
PolymersData
https://www.polymersdata.com/es/product/tpe-versaflextm-ffc-2882-50-eu/

sales@su-jiao.com

FICHA TÉCNICA (TDS)

Versaflex™ FFC 2882-50 EU

Fabricante
PolyOne

Corporation
Categoría TPE

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

VersaflexTM FFC 2882-50 EU es un modelo diseñado para pasar algunas pruebas

de migración de alimentos grasos especificadas en la Norma Alimentaria Europea

82/711/EEC. VersaflexTM FFC 2882-50 EU se puede unir o co-extruir con

polipropileno 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Cumplimiento de exposición

alimentaria 

- - 

Usos Sobreinyección 

Utensilios de cocina 

Arandela 

Aplicaciones alimentarias no

específicas 

Contenedor 

Campo de aplicación de bienes

de consumo 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Certificaciones de

organismos

UE 82/711/CEE 10 días a 40C

en 95% etanol 2 

EU 82/711/EEC 3 hrs a 60°C en

95% etanol 2 

- 

- 

-

- 

Cumplimiento RoHS Cumplimiento RoHS - - 

Apariencia Translúcido - - 

Formas Partícula - - 

Método de

procesamiento

Extrusión 

Moldeo por inyección 

- 

- 

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 0.890 g/cm³ - ISO 1183 

Dureza Durometro 52 - DIN 53505 

Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Esfuerzo a la tracción

1.20 MPa 

2.20 MPa 

- 

174.05 psi 

319.08 psi 

ISO 37

ISO 37

ISO 37 

Resistencia a la tracción 9.50 MPa 1377.86 psi ISO 37 

Elongación a la tracción 550 % - ISO 37 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Viscosidad aparente 40.2 Pa·s - Internal method 
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Información de Procesamiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Regranulado máximo sugerido 20 % - - 

Temperatura trasera °C - - 

Temperatura media °C - - 

Temperatura frontal °C - - 

Temperatura de boquilla °C - - 

Temperatura de procesamiento

(fusión)

°C - - 

Temperatura del molde °C - - 

Contrapresión MPa - - 

Velocidad del tornillo rpm - - 

Desconocido - 

- 

-

- 

Temperatura de fusión °C - - 

Temperatura del dado °C - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533
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Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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