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FICHA TÉCNICA (TDS)

Versaflex™ HC MT224

Fabricante
PolyOne

Corporation
Categoría TPE

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Versaflex™HC MT224 es un material TPE transparente de alto rendimiento,

convertido para la investigación y el desarrollo de catéteres médicos. VersaflexTM

HC MT224 adopta una fórmula especial y no utiliza ningún plastificante. Nuevos

productos. Las normas comerciales aún no se han establecido. • Flexible •

Fórmula especial sin plastificante • Alta transparencia 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Buena flexibilidad 

Definición, alta 

- 

- 

-

- 

Usos Accesorios de Tubería 

Suministros Médicos/

enfermería 

- 

- 

-

- 

Certificaciones de

organismos

FDA no clasificado 

ISO 10993 Parte 4 

ISO 10993 Parte 5 

USP Clase VI 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Cumplimiento RoHS Cumplimiento RoHS - - 

Apariencia Transparente - - 

Formas Partícula - - 

Método de

procesamiento

Extrusión - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 0.888 g/cm³ - ASTM D792 

Dureza Durometro 75 - ASTM D2240 

Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Permeabilidad al oxígeno 470 cm³·mm/m²/

atm/24 hr 

- ASTM

D3985 

Esfuerzo a la tracción

3.23 MPa 

5.33 MPa 

- 

468.47 psi 

773.05 psi 

ASTM D412

ASTM D412

ASTM D412

Resistencia a la tracción 9.38 MPa 1360.46 psi ASTM D412

Elongación a la tracción 530 % - ASTM D412

Deformación permanente por

compresión 19 % 

52 % 

70 % 

- 

- 

- 

- 

ASTM

D395B

ASTM

D395B

ASTM

D395B

ASTM

D395B 
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Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Viscosidad aparente

176 Pa·s 

36.0 Pa·s 

- 

- 

- 

ASTM D3835

ASTM D3835

ASTM D3835 

Información de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de fusión °C - - 

Temperatura del dado °C - - 

Desconocido - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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