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FICHA TECNICA (TDS)

Versollan™ OM 1262NX-1

PolyOne

, Categoria
Corporation 9

Fabricante

Carga/Filler - Estado

I Descripcion del Producto

TPE

En Stock - Listo para
exportar

Versollan™ OM 1262NX-1 es una aleacién de poliuretano (TPU) de alto rendimiento
disefiada para moldeo por superposicion de paredes delgadas con policarbonato
(PC), ABS, PC/ABS vy otros sustratos. La superficie mate, imitacién goma, es mas
facil de agarrar, probada por la practica. Excelente adhesién a PC, ABS, PC/ABS,

PC/PBT y copoliéster.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Propiedad Sistema Métrico
Tarjeta Amarilla UL E76261-101061814
Caracteristicas Brillo, bajo

Trabajabilidad, buena
Buena formabilidad
Buena coloracion

Usos Sobreinyecciéon
Partes de pared delgada
Aplicaciones eléctricas/
electrénicas
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Sistema

. Método
Imperial



Informacion General

ist
Propiedad Sistema Métrico Sis en:la Método
Imperial
Herramientas de Potencia/Otras -
Mango suave -
Equipos de Negocios
Campo de aplicaciéon de bienes
de consumo
Certificaciones de UL 94 .QMFZ2.E76261 -
organismos
Cumplimiento RoHS Cumplimiento RoHS -
Apariencia Color natural -
Formas Particula -
Método de Moldeo por inyeccién -
procesamiento
Fisico
ist ist
Propiedad SIS,’ e-ma Sis en-ra Método
Metrico Imperial
Gravedad especifica 1.17 g/cm3 - ASTM D792
indice de fluidez de masa - ASTM
(MFR) 11 9/10 min - Eiag
64 g/10 min - D1238
ASTM
D1238
Contraccion de moldeo % - ASTM D955
Dureza Durometro 65 - ASTM
D2240
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Propiedades mecanicas

Propiedad

Esfuerzo a la traccidn

Resistencia a la traccion
Elongacion a la tracciéon
Resistencia al desgarro

Deformacion permanente por
compresion

Sistema
Métrico

2.55 MPa

3.34 MPa

7.64 MPa

710 %

40.3 kKN/m

35%

Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad

Clasificacion de inflamabilidad

Otros

Propiedad

Viscosidad aparente

Informacion de Procesamiento

Propiedad

Temperatura de secado
Tiempo de secado

Humedad maxima sugerida
Regranulado maximo sugerido

Temperatura trasera
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Sistema Métrico

HB

Sistema Métrico

20.0 Pa's

Sistema Métrico

°C

hr

%

20 %

°C

Sistema ,
. Método
Imperial
- ASTM D412
369.85 psi ASTM D412
' ) ASTM D412
484.43 psi
1108.09 psi ASTM D412
- ASTM D412
- ASTM D624
- ASTM
D395B
Sistema Imperial Método
- UL 94
Sistema Imperial Método
ASTM D3835
Sistema Imperial Método



Informacion de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Temperatura media °C - -
Temperatura frontal °C - -
Temperatura de boquilla °C - -
Temperatura del molde °C - .
Contrapresion MPa - -
Velocidad del tornillo rerm - -
Desconocido - .

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccion: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basdndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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