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Trademark PP PPR1200MA

Trademark
Fabricante Plastics Categoria PP Homopolymer
Corporation

En Stock - Listo

Carga/Filler - Estado
para exportar

I Descripcion del Producto

La marca registrada PP PPR1200MA es un copolimero aleatorio de polipropileno
(PP Random Copolymer). Se puede procesar mediante moldeo por inyeccién y
esta disponible en América del Norte. Las aplicaciones de la marca registrada PP
PPR1200MA incluyen contenedores, aplicaciones de contacto con alimentos,
aplicaciones domésticas y empaque. Las caracteristicas incluyen: Antiestatico
Copolimero Clarificado Aceptable para Contacto con Alimentos Buena Estética

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Sistema

Propiedad Sistema Métrico . Método
Imperial
Aditivo Antiestatico -
Clarificador -
Caracteristicas Antiestatico -
Contacto Alimentario -
Aceptable -

Buena fluidez -
Buena Procesabilidad -
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Informacion General

ist
Propiedad Sistema Métrico Sis err_la Método
Imperial

Bajo a ningun olor -

Opticos -

Copolimero aleatorio
Usos Contenedores de -

Alimentos -

Articulos para el hogar -

Embalaje
Certificaciones de FDA 21 CFR 177.1520 -
organismos
Método de Moldeo por inyeccién -
procesamiento
Fisico

ist ist
Propiedad SI? e-ma Sis err_1a Método
Métrico Imperial
Densidad 0.900 g/cm?3 - ASTM
D1505

indice de fluidez de masa 12 g/10 min - ASTM
(MFR) D1238
Mecanico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Resistencia a la traccion 29.6 MPa 4293.12 psi ASTM D638
Elongacion a la traccién 8.5 % - ASTM D638
Moédulo de flexion 1140 MPa 165343.32 psi ASTM D790
Impacto Izod con entalla 59 J/m 1.11 ft-lb/in ASTM D256
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Optico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Opacidad 9.0 % - ASTM D1003

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccion: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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