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TRANSMARE® 12CGF30-0.001

. Transmare ,
Fabricante , Categoria PP Homopolymer
Compounding B.V.

. 30% Fibra de En Stock - Listo
Carga/Filler . Estado
vidrio para exportar

I Descripcion del Producto

TRANSMARE® 12CGF30-0.001 es un copolimero de polipropileno reforzado con
30% de fibra de vidrio quimicamente acoplada. Combina buenas propiedades de
impacto con alta rigidez y buenas propiedades de flujo. Este grado contiene un
agente desmoldeante.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Sistema

Propiedad Sistema Métrico . Método
Imperial
Carga / Refuerzo Fibra de vidrio, 30% de relleno -
por peso
Aditivo Desmoldeo -
Caracteristicas Copolimero -

Buena fluidez -
Buena Resistencia al Impacto -
Buena Liberacién del Molde -
Alta rigidez -
Material reciclable -
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Informacion General

Propiedad

Formas Pellets

Método de
procesamiento

Fisico

Propiedad

Densidad

indice de fluidez de masa (MFR)

Dureza Shore

Mecanico

Propiedad

Mddulo a la traccion

Esfuerzo a la traccidon

Deformacion a la traccion

Mddulo de flexion

Esfuerzo a la flexion

Resistencia al impacto Charpy con

entalla

Resistencia al impacto Charpy sin

entalla
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Sistema Métrico

Moldeo por inyeccién

Sistema Métrico
1.11 g/cm3
8.0 g/10 min

71

Sistema
Métrico

6080 MPa

75.0 MPa

3.6 %

5320 MPa

110 MPa

9.6 kJ/m?
14 kJ/m?

54 kj/m?
52 kj/m?

Sistema
Imperial

Sistema Imperial

Sistema
Imperial

881831.04 psi

10877.85 psi

771602.16 psi

15954.18 psi

4.57 ft-lb/in?
6.66 ft-Ib/in2

25.69 ft:Ib/in?
24.74 ft-1b/in?

Método

Método

ISO 1183
ISO 1133

ISO 868

Método

ISO 527-2/1

ISO
527-2/50

ISO
527-2/50

ISO 178
ISO 178

ISO 179/1A

ISO 179/1U



Mecanico

Propiedad

Resistencia al impacto 1zod con
entalla

Resistencia al impacto Izod sin
entalla

Térmico

Propiedad

Sistema
Métrico

11 kJ/m?2
17 kJ/m?2

50 kJ/m?

47 kJ/m?

Sistema
Métrico

Temperatura de deflexion térmica

159 °C
138 °C

Temperatura de reblandecimiento 162 °C

Vicat

Informacion de Procesamiento

Propiedad

Humedad maxima sugerida
Temperatura trasera
Temperatura media
Temperatura frontal
Temperatura de boquilla
Temperatura del molde

Velocidad de inyeccion
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Sistema Métrico

%

170 °C

230 °C

240 °C

250 °C

40.0 to 60.0 °C

Lento-Moderado

S|sten:|a Método
Imperial
- ISO 180/1A
5.23 ft-Ib/in?
8.09 ft-lb/in?
- ISO 180/1U
23.79 ft-Ib/in?
22.36 ft-Ib/in?
SISte"_'a Método
Imperial
B
280.4 °F ISO 75-2/
A
323.6 °F ISO 306/A
Sistema Imperial Método
338.0 °F
446.0 °F
464.0 °F
482.0 °F

104.0 - 140.0 °F



Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccioén: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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