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EMERGE™ PC 8430-15

Fabricante Trinseo  Categoria PC

Carga/Filler - Estado En Stock - Listo para exportar

I Descripcion del Producto

La resina avanzada EMERGE™ PC 8430-15 es una resina PC transparente,
resistente a la ignicién, que no contiene aditivos clorados, bromados o a base de
fosforo. La resina esta disefiada para cumplir con la norma alemana DIN
VDE-0472/Parte 815 sobre haldgenos. Esta resina combina buenas propiedades
mecanicas y alta resistencia térmica y mantiene una excelente procesabilidad,
contiene agente desmoldeante y esta estabilizada contra UV. EMERGE™ PC
8430-15 tiene una clasificacién UL 94 V-0 a 1.8 mm. Aplicaciones: Envolventes de
accesorios eléctricos, iluminacion de exhibicién.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Sistema
Propiedad Sistema Métrico ! . Método
Imperial

Tarjeta Amarilla UL E206114-101025747 -
E213639-100173355 -
E213639-101629455 -
E206114-101629458 -
E54680-101960401 -
E54680-101960402 -

Aditivo Desmoldeo -
Estabilizador UV -
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Informacion General

ist
Propiedad Sistema Métrico Sis en-ra Método
Imperial

Caracteristicas Libre de Bromo -

Libre de Cloro -

Retardante de llama -

Buena Procesabilidad -

Alta resistencia al calor -
Usos Aplicaciones eléctricas/ -

electrénicas -

Carcasas -

Aplicaciones de lluminacién
Certificaciones de DIN VDE 0472 Parte 815 -
organismos
Apariencia Transparente -
Formas Pellets -
Fisico

ist ist
Propiedad SI? e-ma Sis en-1a Método
Métrico Imperial
Densidad 1.20 g/cm3 - ISO 1183/
B
indice de fluidez de masa 15 g/10 min - ISO 1133
(MFR)
Contraccion de moldeo 0.50t0 0.70 % - ISO 294-4
Mecanico
Sist Sist
Propiedad I? e-ma 'S err-la Método
Métrico Imperial

Mddulo a la traccion 2400 MPa 348091.2 psi ISO 527-2

Esfuerzo a la traccidn
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Mecanico

Propiedad

Deformacion a la traccion

Moédulo de flexion
Esfuerzo a la flexion

Resistencia al impacto Charpy con
entalla

Resistencia al impacto Izod con
entalla

Térmico

Propiedad

Temperatura de deflexiéon térmica

Temperatura de reblandecimiento
Vicat

Temperatura de indentacion de
bola

CLTE
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Sistema
Métrico

60.0 MPa
70.0 MPa

6.0 %
110 %

2350 MPa
95.0 MPa

25 kj/m?

65 kj/m2

Sistema
Métrico

143 °C
124 °C
140 °C

148 °C

°C

7.0E-5 cm/cm/
°C

Sistema
Imperial

8702.28 psi
10152.66 psi

340839.3 psi
13778.61 psi

11.89 ft-Ib/in2

30.93 ftIb/in?

Sistema
Imperial

289.4 °F
255.2 °F
284.0 °F

298.4 °F

Método

ISO 527-2

ISO 527-2

ISO 178
ISO 178

ISO
179/1eA

ISO 180/A

Método

ISO 75-2/B
ISO 75-2/A
ISO 75-2/A

ISO 306/
B50

IEC
60335-1

ISO
11359-2



Eléctrico e Inflamabilidad
Propiedad

Resistividad superficial
Resistividad volumétrica
Rigidez eléctrica

Constante dieléctrica

Factor de disipacion

indice de seguimiento comparativo

Clasificacion de inflamabilidad

indice de inflamabilidad al alambre
incandescente

Temperatura de igniciéon al alambre
incandescente

indice de oxigeno

Optico
Propiedad Sistema Métrico
Transmitancia 87.0t091.0 %
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Sistema
Métrico

ohms

ohms-cm

17 kV/mm

2.70
2.70

1.0E-3
1.0E-3

225V

V-2
V-2
V-0
V-0

960 °C
960 °C
960 °C

800 °C
800 °C
800 °C

40 %

Sistema
Imperial

1760.0 °F
1760.0 °F
1760.0 °F

1472.0 °F
1472.0 °F
1472.0 °F

Sistema Imperial

Método

IEC 60093

IEC 60093

IEC 60243-1

IEC 60250

IEC 60250

IEC 60112

UL 94

IEC
60695-2-12

IEC
60695-2-13

ISO 4589-2

Método

ASTM D1003



Informacion de Procesamiento

Propiedad ;iz:t:ir:: IS:;::?:I Método
Temperatura de secado 120 °C 248.0 °F -
Tiempo de secado 3.0to 4.0 hr - -
Temperatura de procesamiento °C - -
(fusioén)
Temperatura del molde 70.0 to 100 °C 158.0-212.0 -

°F

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccién: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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