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FICHA TÉCNICA (TDS)

EMERGE™ PC 8600-10

Fabricante Trinseo Categoría PC

Carga/Filler - Estado En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

EMERGE™ PC 8600 es una resina de policarbonato translúcido y resistente a la

ignición. Esta resina no contiene aditivos de bromo, cloro ni fosfato y está

destinada a cumplir con los estándares ambientales globales. Es una resina de PC

de fácil flujo adecuada para su uso en aplicaciones moldeadas por inyección en

los mercados de computación, electrónica, eléctrica y equipos de tecnología de la

información. Aplicaciones: Equipos de tecnología de la información,

electrodomésticos, cargadores y adaptadores de batería. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Tarjeta Amarilla UL E54680-469946 

E206114-228301 

- 

- 

-

- 

Características Libre de Bromo 

Libre de Cloro 

Retardante de llama 

Buena fluidez 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Usos Electrodomésticos 

Aplicaciones eléctricas/

electrónicas 

- 

- 

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Apariencia Translúcido - - 

Formas Pellets - - 

Método de

procesamiento

Moldeo por inyección - - 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Gravedad específica 1.20 g/cm³ - ASTM D792, ISO

1183/B 

Índice de fluidez de masa

(MFR)

10 g/10 min - ASTM D1238, ISO

1133 

Contracción de moldeo 0.50 to 0.70 % - ASTM D955, ISO

294-4 

Dureza Rockwell

123 

123 

- 

- 

- 

-

ASTM D785

ISO 2039-2 

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo a la tracción

2210 MPa 

2200 MPa 

- 

320533.98 psi 

319083.6 psi 

-

ASTM D638

ISO

527-2/50 

Resistencia a la tracción

60.0 MPa 

60.0 MPa 

57.9 MPa 

58.0 MPa 

- 

8702.28 psi 

8702.28 psi 

8397.7 psi 

8412.2 psi 

-

ASTM D638

ISO

527-2/50

ASTM D638

ISO

527-2/50 
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Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Elongación a la tracción

6.2 % 

6.0 % 

110 % 

110 % 

- 

- 

- 

- 

- 

-

ASTM D638

ISO

527-2/50

ASTM D638

ISO

527-2/50 

Módulo de flexión

2400 MPa 

2400 MPa 

- 

348091.2 psi 

348091.2 psi 

-

ASTM D790

ISO 178 

Resistencia a la flexión

93.8 MPa 

94.0 MPa 

- 

13604.56 psi 

13633.57 psi 

-

ASTM D790

ISO 178 

Impacto Izod con entalla

750 J/m 

10 kJ/m² 

- 

14.05 ft·lb/in 

4.76 ft·lb/in² 

-

ASTM D256

ISO 180/A 

Impacto con dardo

instrumentado

58.8 J - ASTM

D3763 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga 139 °C 

127 °C 

125 °C 

- 

282.2 °F 

260.6 °F 

257.0 °F 

-

ASTM D648, ISO

75-2/B

ASTM D648

ISO 75-2/A 

Temperatura de

reblandecimiento Vicat 149 °C 

150 °C 

144 °C 

- 

300.2 °F 

302.0 °F 

291.2 °F 

-

ASTM D1525

ISO 306/A120

ISO 306/B50 

Temperatura de indentación de

bola

°C - IEC 60335-1 
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Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

CLTE 6.5E-5 cm/

cm/°C 

- ASTM D696 

RTI Eléctrico 125 °C 257.0 °F UL 746 

RTI Impacto 125 °C 257.0 °F UL 746 

RTI Resistencia 125 °C 257.0 °F UL 746 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Clasificación de inflamabilidad V-0 - Internal Method 

Temperatura de ignición al

alambre incandescente

960 °C 1760.0 °F IEC 60695-2-13 

Índice de oxígeno 35 % - ASTM D2863, ISO

4589-2 

Información de Procesamiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de secado 121 °C 249.8 °F - 

Tiempo de secado 3.0 to 4.0 hr - - 

Temperatura de procesamiento

(fusión)

271 to 288 °C 519.8 - 550.4 °F - 

Temperatura del molde 65.6 to 98.9

°C 

150.08 - 210.02

°F 

- 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 

Página 5 de 5


	EMERGE™ PC 8600-10

