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FICHA TÉCNICA

(TDS)

EMERGE™ PC/PET 9500CR

Fabricante Trinseo Categoría PC+PET

Carga/Filler - Estado En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

EMERGE™ PC/PET 9500CR Resina Avanzada es una mezcla de policarbonato con

excelentes propiedades de resistencia química e ignición. Este grado fue diseñado

para su uso en carcasas de equipos médicos y otras aplicaciones que están

sujetas a exposición repetida a una variedad de limpiadores y desinfectantes

comúnmente utilizados en hospitales. Este grado tiene buena estética y excelente

tenacidad. Tiene una clasificación UL 94 de V0 a 2.0 mm. Características

principales: probado bajo ISO 10993 (Partes 5 y 10). Aplicaciones: carcasas o

recintos de dispositivos médicos. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Tarjeta Amarilla UL E54680-101084582 

E206114-101030949 

E213639-102244291 

- 

- 

- 

-

-

- 

Características Retardante de llama 

Buena resistencia química 

Buena Tenacidad 

Apariencia Superficial Agradable 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Usos Carcasas 

Aplicaciones Médicas/Sanitarias 

- 

- 

-

- 

Formas Pellets - - 

Método de

procesamiento

Moldeo por inyección - - 

Datos multipunto Calor específico vs. Temperatura

(ASTM D3417) 

Volumen específico vs Temperatura

(ISO 11403-2) 

Creep de tracción (ASTM D2990) 

Tensión de tracción vs.

Deformación (ASTM D638) 

Conductividad térmica vs.

Temperatura (ASTM E1530) 

Viscosidad vs. Tasa de corte (ASTM

D3835) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

- 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Gravedad específica 1.29 g/cm³ - ASTM D792 

Índice de fluidez de masa

(MFR) 10 g/10 min 

13 g/10 min 

- 

- 

- 

ASTM

D1238

-

- 

Contracción de moldeo

0.60 to 0.95 % 

0.50 to 0.70 % 

- 

- 

- 

ASTM D955

-

- 

Dureza Rockwell 110 - ASTM D785 
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Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo a la tracción 2330 MPa 337938.54 psi ASTM D638 

Resistencia a la tracción

53.0 MPa 

45.0 MPa 

- 

7687.01 psi 

6526.71 psi 

ASTM D638

-

- 

Elongación a la tracción

4.1 % 

150 % 

- 

- 

- 

ASTM D638

-

- 

Módulo de flexión 2270 MPa 329236.26 psi ASTM D790 

Resistencia a la flexión 82.0 MPa 11893.12 psi ASTM D790 

Impacto Izod con entalla 750 J/m 14.05 ft·lb/in ASTM D256 

Impacto con dardo

instrumentado 49.0 J 

62.0 J 

45.0 J 

60.0 J 

- 

- 

- 

- 

- 

ASTM

D3763

-

-

-

- 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga 109 °C 

79.0 °C 

- 

228.2 °F 

174.2 °F 

ASTM D648

-

- 

Temperatura de reblandecimiento

Vicat

140 °C 284.0 °F ASTM

D1525 

CLTE 7.4E-5 cm/cm/

°C 

- ASTM D696
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Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Resistividad superficial 5.2E+15

ohms 

- IEC 60093 

Resistividad volumétrica 1.0E+18

ohms·cm 

- IEC 60093 

Rigidez eléctrica

31 kV/mm 

18 kV/mm 

- 

- 

- 

IEC 60243-1

-

- 

Permitividad relativa

3.28 

3.12 

- 

- 

- 

IEC 60250

-

- 

Factor de disipación

3.0E-3 

0.020 

- 

- 

- 

IEC 60250

-

- 

Clasificación de inflamabilidad

V-1 

V-0 

5VA 

- 

- 

- 

- 

UL 94

-

-

- 

Índice de inflamabilidad al

alambre incandescente 825 °C 

960 °C 

960 °C 

- 

1517.0 °F 

1760.0 °F 

1760.0 °F 

IEC

60695-2-12

-

-

- 

Información de Procesamiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de secado 121 °C 249.8 °F - 

Tiempo de secado 3.0 to 4.0 hr - - 

Temperatura de procesamiento

(fusión)

249 to 282 °C 480.2 - 539.6 °F - 
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Información de Procesamiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura del molde 43.3 to 65.6

°C 

109.94 - 150.08

°F 

- 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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