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FICHA TÉCNICA (TDS)

TYRIL™ 867 E

Fabricante Trinseo Categoría SAN

Carga/Filler - Estado En Stock - Listo para exportar

Descripción del Producto

Las resinas de estireno-acrilonitrilo (SAN) TYRIL* están diseñadas para ofrecer una

resistencia química superior, resistencia, dureza y estabilidad dimensional en una

amplia gama de aplicaciones de producto. La propiedad clave de TYRIL 867 es su

excelente equilibrio de propiedades físicas. TYRIL 867 E está específicamente

diseñado para proporcionar buena procesabilidad, buena resistencia química y

térmica y muy buena resistencia. La versión estabilizada contra UV presenta una

excelente resistencia a la intemperie, especialmente adecuada para láminas

extruidas y aplicaciones de termoformado. Aplicaciones: Pequeños

electrodomésticos: piezas transparentes de robot de cocina Lámina extruida para

cabinas de ducha, difusores de luz Artículos para el hogar: recipientes para

almacenamiento de alimentos Accesorios sanitarios: jaboneras, asientos de

inodoro Cumple con: U.S. FDA 21 CFR 181.32 Cumplimiento europeo para

contacto con alimentos 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Tarjeta Amarilla UL E162447-238298 - - 

Características Contacto Alimentario Aceptable 

Buena resistencia química 

Buena estabilidad dimensional 

- 

- 

- 

-

-

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Buena Procesabilidad 

Buena Resistencia 

Alta resistencia al calor 

- 

- 

- 

-

- 

Usos Electrodomésticos 

Contenedores 

Artículos para el hogar 

Hoja 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Certificaciones de

organismos

EU Contacto Alimentario,

Clasificación No Especificada 

FDA 21 CFR 181.32 

- 

- 

-

- 

Formas Pellets - - 

Método de

procesamiento

Moldeo por soplado 

Extrusión 

Moldeo por inyección 

Extrusión de hoja 

Termoformado 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Gravedad específica

1.08 g/cm³ 

1080 kg/m³ 

- 

- 

- 

-

ASTM D792, ISO

1183/B

ISO 1183 

Densidad aparente 0.69 g/cm³ - ASTM D1895, ISO 60

Índice de fluidez de masa

(MFR) 12 g/10 min 

4.0 g/10 min 

- 

- 

- 

ASTM D1238, ISO

1133

-

- 

Índice de fluidez de

volumen

12.0 cm³/

10min 

- ISO 1133 

Absorción de agua
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Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

0.10 % 

0.50 % 

- 

- 

- 

ISO 62

-

- 

Número de viscosidad 121 cm³/g - ISO 307, 1157, 1628

Dureza Rockwell 83 - ASTM D785, ISO

2039-2 

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo a la tracción 3700 MPa 536640.6 psi ASTM D638, ISO

527-2 

Esfuerzo a la tracción

72.0 MPa 

70.0 MPa 

70.0 MPa 

- 

10442.74 psi 

10152.66 psi 

10152.66 psi 

-

ISO 527-2

ASTM D638

ISO 527-2/5 

Deformación a la tracción 2.6 % - ISO 527-2 

Deformación nominal en rotura 2.6 % - ISO 527-2 

Resistencia a la flexión 97.0 MPa 14068.69 psi ASTM D790, ISO

178 

Resistencia al impacto Charpy

sin entalla 17 kJ/m² 

18.0 kJ/m² 

17.0 kJ/m² 

- 

8.09 ft·lb/in² 

8.56 ft·lb/in² 

8.09 ft·lb/in² 

-

ISO 179

ISO 179/1eU

ISO 179/1eU 

Resistencia al impacto Izod sin

entalla

14 kJ/m² 6.66 ft·lb/in² ISO 180 

Resistencia al impacto Izod con

entalla

19.0 kJ/m² 9.04 ft·lb/in² ISO 8256/1 
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Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión

bajo carga 101 °C 

101 °C 

- 

213.8 °F 

213.8 °F 

-

ASTM D648, ISO

75-2/A

ISO 75-2 

Temperatura de

reblandecimiento Vicat 101 °C 

110 °C 

104 °C 

- 

213.8 °F 

230.0 °F 

219.2 °F 

-

ASTM D1525, ISO

306/B50 5

ASTM D1525, ISO

306/A120 6

ISO 306 

CLTE

5.0E-5 cm/

cm/°C 

6.0E-5 cm/

cm/°C 

- 

- 

- 

-

DIN 53752, ISO

11359-2

ISO 11359-2 

Calor específico 1380 J/kg/°C - ASTM D2766 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Resistividad superficial ohms - IEC 60093 

Resistividad volumétrica ohms·m - IEC 60093 

Rigidez eléctrica 9.1 kV/mm - IEC

60243-1 

Permitividad relativa

3.00 

3.00 

- 

- 

- 

-

IEC 60250

IEC 60250 

Factor de disipación 1.0E-4 - IEC 60250 

Clasificación de inflamabilidad HB - UL 94 

Comportamiento a la combustión a 1,6

mm espesor nominal

HB - ISO 1210 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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