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TYRIL™ 905UV

Fabricante Trinseo  Categoria SAN

Carga/Filler - Estado En Stock - Listo para exportar

I Descripcion del Producto

Las resinas de estireno-acrilonitrilo (SAN) TYRIL* estan disefadas para ofrecer una
resistencia quimica superior, resistencia, dureza y estabilidad dimensional en una
amplia gama de aplicaciones de producto. La propiedad clave de TYRIL 905 es su
claridad excepcionalmente transparente en comparacidon con otras resinas SAN y
una alta estabilidad térmica que da como resultado un color consistente (menor
amarilleamiento). TYRIL 905 estd disefiado para aplicaciones que exigen
resistencia quimica y térmica y ofrece buena procesabilidad. TYRIL 905 representa
un avance tecnolégico en la reduccién del color residual. Su estabilidad térmica y
su color base excepcionalmente bajo lo convierten en un producto especialmente
adecuado para la coloraciéon en masa. La version estabilizada contra UV presenta
una excelente resistencia a la intemperie, especialmente adecuada para
aplicaciones de iluminacién. Aplicaciones: Grandes electrodomésticos: piezas
transparentes de refrigeradores Aplicaciones de iluminacién: lamas y cubiertas
Automocion: lentes y reflectores de luces traseras Envases cosméticos:
aplicaciones de pared gruesa con transparencia total

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

. . . Sistema ;
Propiedad Sistema Métrico . Método
Imperial

Aditivo Estabilizador UV -

Caracteristicas
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Informacion General

Sistema
Propiedad Sistema Métrico . Método
Imperial
Buena resistencia quimica -
Buena estabilidad -
dimensional -
Buena Procesabilidad -
Buena Resistencia -
Buena Estabilidad Térmica -
Buena Resistencia a la -
Intemperie -
Alta claridad
Alta resistencia al calor
Usos Electrodomésticos -
Aplicaciones automotrices -
Aplicaciones de lluminacién -
Embalaje -
Apariencia Transparente -
Formas Pellets -
Método de Moldeo por soplado -
procesamiento Extrusion -
Moldeo por inyeccién -
Extrusiéon de hoja -
Termoformado -
Fisico
Sist Sist
Propiedad I? e.ma ' en-la Método
Métrico Imperial
Gravedad especifica - -
1.08 g/cm? ) ASTM D792, ISO
1183/B
3 -
1080 kg/m 1SO 1183
Densidad aparente 0.69 g/cm?3 - ASTM D1895, ISO 60
indice de fluidez de masa ASTM D1238, ISO
(MFR) 1133
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Fisico

Propiedad

indice de fluidez de
volumen

Absorcion de agua

Numero de viscosidad

Dureza Rockwell

Mecanico

Propiedad

Maodulo a la traccion

Esfuerzo a la traccion

Deformacion a la traccion

Deformacion nominal en rotura

Resistencia a la flexion

Sistema
Métrico

13 g/10 min
5.0 g/10 min

16.0 cm3/
10min

0.20 %
0.50 %

117 cm3/g

82

Sistema
Métrico

3600 MPa
3350 MPa

65.0 MPa
68.0 MPa
68.0 MPa

2.5%
2.5%

95.0 MPa

Resistencia al impacto Charpy

sin entalla
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15 kj/m?
17.0 k)/m?
16.0 k)/m?

Sistema
Imperial

Sistema
Imperial

522136.8 psi
485877.3 psi

9427.47 psi
9862.58 psi
9862.58 psi

13778.61 psi

7.14 ft-Ib/in2
8.09 ft-Ib/in2
7.61 ft-Ib/in2

Método

ISO 1133

ISO 62

ISO 307, 1157, 1628

ASTM D785, ISO
2039-2

Método

ASTM D638, ISO
527-2
ISO 527-2

ISO 527-2
ASTM D638
ISO 527-2/5

ISO 527-2

ISO 527-2

ASTM D790, ISO

178

ISO 179
ISO 179/1eU
ISO 179/1eU



Mecanico

ist ist
Propiedad SI? e-ma Sis err-na Método
Metrico Imperial
Resistencia al impacto Izod sin 12 kJ/m? 5.71 ft:lb/in? ISO 180
entalla
Térmico
ist ist
Propiedad SI? e-ma Sis en-la Método
Meétrico Imperial
Temperatura de deflexién 100 °C 212.0 °F ASTM D648, ISO
bajo carga 75-2/A
Temperatura de - -
reblandecimiento Vicat 101 °C 213.8 °F 23;/'\235'301225' 150
110 °C 230.0 °F ASTM D1525, ISO
102 °C 215.6 °F 306/A120 5
ISO 306
CLTE . .
5.0E-5 cm/ _ DIN 53752
' oc 1SO 11359-2
cm/ ) ISO 11359-2
4.0E-5 cm/ -
cm/°C
6.0E-5 cm/
cm/°C
Calor especifico 1380 J/kg/°C - ASTM D2766
Eléctrico e Inflamabilidad
Propiedad S|:-,;te-ma S|sten-1a Método
Métrico Imperial
Resistividad superficial ohms - IEC 60093
Resistividad volumétrica ohms-m - IEC 60093
Rigidez eléctrica 9.1 kV/mm - IEC

60243-1
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Eléctrico e Inflamabilidad

Sist Sist
Propiedad I&,; e-ma 'S err-la Método
Metrico Imperial
Permitividad relativa - -
3.00 ) IEC 60250
IEC 60250
3.00 -
Factor de disipacion 1.0E-4 - IEC 60250
Clasificacion de inflamabilidad HB - UL 94
Comportamiento a la combustiona 1,6 HB - IS0 1210
mm espesor nominal
Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.
Direccioén: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto: Mr. Zhao Yong
Email: sales@su-jiao.com
Sitio web: www.polymersdata.com
Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basdndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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